
İngiliz standardına uygun  
sac yangın kapıları
Uyumlu görünümde ve ek koruma özellikleri olan tek  

ve çift kanatlı kapılar

YENİ
HBS 30 A-2 / HBS 60 A-2 çift kanatlı yangın kapıları
HBS 90 C-1 / HBS 90 C-2 / HBS 90 D-1 / HBS 90 F-2



Hörmann yangın koruması
İhtiyatlı davranmak daha iyi olduğu için

Firma-içi ürün geliştirme

Güvenilir yangın koruması, herbir detay için yeterli  
yeni geliştirme ve iyileştirmeler gerektirir. İşin bu yönü,  
bizim işinin ehli geliştirme ekibimizin uzmanlığını defalarca 
yeniden gösterme olanağı bulduğu yerdir. Sonuç olarak, 
bugün, tamamen ve bütünüyle gelişmiş bir ürün gamı 
sunabilmekteyiz.

En-son-sistem üretim

Hörmann yüksek oranda uzmanlaşmış fabrikalarda  
en son sistem üretim teknolojilerine güvenir. Bilgisayar 
kontrollü operasyonlar, düzgün ölçülerde elemanlar  
ve mükemmel olarak yerleştirilmiş montajlar ile fonksiyonel 
parçalar sağlamaktadır. Mesken-olmayan inşaatlar 
sektöründe ısmarlama çözümler için bu bir ön koşul.

Allianz Arena Münih, Almanya
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Bir Hörmann yangın sınıfı kapı satınaldığınızda, 
onyıllar boyunca kalite, koruma ve emniyetten 
emin olabilirsiniz. Mesken olmayan 
inşaatlar sektöründeki uygulamalarınızın 
özel gereksinimleri için bizim zengin ürün 
yelpazemizden faydalanabilirsiniz.

B.S. 476'ya göre test edilmiştir:
Kısım 22: 1987 
Kayıp Önleme Konseyi tarafından

Yetkili danışmanlık ve destek

Satış organizasyonumuzun müşteri-odaklı, tecrübeli 
uzmanları size planlama safhasından başlayarak,  
teknik açıklık sağlama ve enson inşa incelemesine kadar 
destek verirler. Komple çalışma dökümanı hem basılı olarak 
hazırlanmıştır, hem de internette www.hoermann.co.uk 
adresinde sürekli olarak güncellenmektedir.

Hörmann’ın kendi yangın sınama 
merkezinde önceden test edilmiştir

Bizim kendi yangın sınama merkezimizde, yüksek hassasiyetli 
aletler ısı yükünü kesinlikle ölçmektedir. Bu bize, yeniliklerimizin 
yetkili kuruluşlarca onaylanmak üzere resmen incelenmesi  
için optimal olarak hazırlanması olanağını sağlar.
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Hörmann ürünleri
O-14 Tower, Dubai
Gökdelen için yangın koruması
HBS90
HBS120
İngiliz standardı kapılar
Alüminyum menteşe iki ferforje demiri

O-14 Tower, Business Bay, Dubai
Mimarlar: Reiser ve Umemoto



Yangın kapıları
HBS 30 A-1 / -2, HBS 60 A-1 / -2
Tek ve çift kanatlı

HBS 30 A-1 / -2
Değerlendirme 
raporu no: CC229620

Yangın kapısı HBS 30 A-1 HBS 60 A-1 HBS 30 A-2 HBS 60-A-2

Kapı kanadı 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Sac kalınlığı 0,9 mm 0,9 mm 0,9 mm 0,9 mm

Bini İnce bini İnce bini İnce bini İnce bini

HBS 60 A-1 / -2
Değerlendirme 
raporu no: CC229618

Köşe kasalı ve sol / 
sağ kullanılabilir
Kullanım şeklini 
montaj mekanında 
siz belirlersiniz – 
menteşenın sağda mı, 
solda mı olacağını. 
Sadece kapıyı 
döndürürsünüz. 
Sürgülerin çıkartılp 
tekrar takılmasına 
gerek yoktur – hızlı  
bir sabitleme türü!

2260 mm'ye kadar
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Her iki tarafta ince bini
Kapı kanadı kalınlığı  
45 mm
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FD30

FD60

Standart donanım

Kapı kanadı Isı yalıtımı: cam yünü plaka,
Montaj / kapanma tarafınsa 2 çelik güvenlik pimi, yangın koruma çıtası

Kapı çerçevesi Özel köşe kasa, çerceve kapı contası ile (4 tarafta) 
100 - 330 mm duvar genişliği için tamamlayıcı kasa 
Gösterilen blok çerçeve her iki tarafta 6 sabitleme noktasına sahiptir.
Contalı alüminyum dayanma eşiği

Yüzey Kapı kanadı ve kasa galvanizli ve RAL 9002 kirli beyaz renginde astarlı
Gösterilen blok çerçeve RAL 7035 Açık gri ile galvanize edilip astarlanmıştır

Menteşeler Yaylı menteşe, menteşe DIN 18272'ye uygun

Montaj Manivelalı / topuzlu zıvanalı kilit – Profil silindir FS'li yuvarlak manivelalı kolu,  
için hazırlanmıştır manivela sağlam şekilde takılmıştır, panik bar tutamaklıdır

Ürün özellikleri Akustik-sınıflamalı, P katalog değerli yaklaşık 39 dB (köşe kasa)
Isı yalıtımı U = 1.7 W/ (m²·K) (köşe kasa)
Sol / sağ kullanılabilir (köşe kasa)
Çepecevre conta (köşe kasa)
Kapının kanırtılarak açılmasını önlemek üzere 2 çelik sürgülü
Bağlantısız zemin için uygun

Aksesuar Kapı kanadı seçime bağlı RAL renginde
Kapı çerçevesi seçime bağlı RAL renginde
İlave kasalı kapı elemanı
Contalı alüminyum zemin eşiği
Siyah BKS koldemiri tutamak (topuzlu)
Siyah BKS koldemiri (manivelalı)

HBS 30 A-1 / HBS 60 A-1 HBS 30 A-2 / HBS 60 A-2

Net duvar ölçücü
(sipariş ölçüsü) Genişlik Yükseklik Genişlik Yükseklik

Köşe kasa 635 – 1155 1755 – 2139 1300 – 2260 1755 – 2139

Net geçiş ölçüsü 557 – 1077 1716 – 2100 1222 – 2182 1716 – 2100

Kenar kasası 707 – 1332 1789 – 2173 1332 – 2260 1789 – 2170

Net geçiş ölçüsü 567 – 1192 1719 – 2103 1192 – 2120 1719 – 2100

HBS 30 A-1
HBS 60 A-1

HBS 30 A-2
HBS 60 A-2

Kalitesi IFT tarafından  
test edilmiş ve 
sertifikalandırılmıştır

Hörmann bütün çok-
fonksiyonlu kapılarının kalite 
onaylarını ISO 140425e 
göre bir çevresel ürün 
deklarasyonu (EPD)* ile 
Rosenheim’daki Institut für 
Fenstertechnik’ten (Pencere 
teknolojisi enstitüsü) alan ilk 
üreticidir.

FFL FFL
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Yangın kapıları
HBS 30 A-1 / -2, HBS 60 A-1 / -2
Normal ölçüler

Net duvar ölçücü

Net geçiş ölçüsü

Köşe kasalı normal ölçüler

Kenar kasalı normal ölçüler

Köşe kasalı ve tek kanatlı

Kenar kasalı ve tek kanatlı

Köşe kasalı ve çift kanatlı

Kenar kasalı ve çift kanatlı

Çift kanatlı

Net duvar ölçücü
(sipariş ölçüsü) Net geçiş ölçüsü

1400 × 2000 1322 × 1961

1600 × 2000 1522 × 1961

1800 × 2000 1722 × 1961

2000 × 2000 1922 × 1761

1400 × 2100 1322 × 2061

1600 × 2100 1522 × 2061

1800 × 2100 1722 × 2061

2000 × 2100 1922 × 2061

Çift kanatlı

Net duvar ölçücü
(sipariş ölçüsü) Net geçiş ölçüsü

1400 × 2000 1260 × 1930

1600 × 2000 1460 × 1930

1800 × 2000 1660 × 1930

2000 × 2000 1860 × 1930

1400 × 2100 1260 × 2030

1600 × 2100 1460 × 2030

1800 × 2100 1660 × 2030

2000 × 2100 1860 × 2030

Net duvar ölçücü

Net geçiş ölçüsü

55 6565

5 565 65 55 6565

5 565 65

55 6565

5 565 65

Net duvar ölçücü

Net geçiş ölçüsü

Net duvar ölçücü

Net geçiş ölçüsü

FFL

FFL
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Tek kanatlı

Net duvar ölçücü
(sipariş ölçüsü) Net geçiş ölçüsü

800 × 2000 722 × 1961

800 × 2100 722 × 2061

900 × 2000 822 × 1961

900 × 2100 822 × 2061

1000 × 2000 922 × 1961

1000 × 2100 922 × 2061

Tek kanatlı

Net duvar ölçücü
(sipariş ölçüsü) Net geçiş ölçüsü

800 × 2000 660 × 1930

800 × 2100 660 × 2030

900 × 2000 760 × 1930

900 × 2100 760 × 2030

1000 × 2000 860 × 1930

1000 × 2100 860 × 2030

6



Yangın kapıları
HBS 30 A-1 / -2, HBS 60 A-1 / -2
Kasa modelleri ve montaj çeşitleri

Sulu harç doldurulmuş dolgu / ankraj kulakçıkları

Tamamlayıcı kasalı köşe kasa

Blok kasa tip 1

Kasa modelleri Montaj durumu

Köşe kasa

Sulu harç doldurulmuş dolgu / ankraj kulakçıkları

Açıklıkta montaj

Blok kasa tip 2

Açıklıkta montajBlok kasa tip 3
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Hörmann ürünleri
BMW Welt:
Ses geçirimsiz kapılar
BMW high rise:
T30 sac yangın kapıları
T90 sac yangın kapıları
T30 güvenlik kapıları WK 4
Sac kapıları
Yangın sürme kapıları
Sanayi seksiyonel kapıları

BMW Welt, Münih, Almanya
Mimarlar: Coop Himmelb(l)au, Viyana, Avusturya



Yangın kapısı
HBS 60 C-1 / -2
Tek ve çift kanatlı

HBS 60 C-1 / -2

Yangın kapısı HBS 60 C-1 HBS 60 C-2

Kapı kanadı 55 mm 55 mm

Sac kalınlığı 1.0 mm / 1.5 mm 1.0 mm / 1.5 mm

Bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini

2500 mm'ye kadar
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İnce bini
Kapı kanadı kalınlığı 
55 mm
Kalın bini
Kapı kanadı kalınlığı 
55 mm

1250 mm'ye kadar
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Standart donanım

Kapı kanadı 3 tarafı binili

Kapı çerçevesi 2.0 mm kalınlıkta köşe kasa sistemi, 30 mm zemin altı bağlantısı
Kloropren conta profili
Kaynaklanmış sulu harçlı dolgu / ankraj kulakçıkları

Yüzey Kapı kanadı ve kasa galvanizli ve kirli beyaz renginde toz boya astarlı 
(RAL 9002'ye uygun).

Kilit Barel için hazırlanmış, zıvanalı kilit, DIN 18250 manivela/topuzlu
Oda kapısı kilidi anahtar dahil

Kapı kolu takımı Alüminyum F1 üstünde yangına karşı dayanıklı yuvarlak tutamak 
(topuz) / manivela (çevirmeli kapı kolu) küçük isim plakası ile
Barel ve oda kapısı anahtarı için uygun

Menteşeler 3 parça konstrüksyon rulmanlı menteşeler

Kapatma araçları HBS 60 C-1: yaylı menteşe
HBS 60 C-2: ayrı kanat selektörlü 2 yaylı menteşe

Güvenlik pimleri 1 çelik pimi  
(1880 mm yükseklikten itibaren 2 pim, 2005 mm yükseklikten itibaren 3 pim)

Montaj yeri En az 215 mm kalınlığında örme duvar
En az 150 mm kalınlığında beton veya beton blok duvarlar
Otoklavlı havalandırılmış beton blok duvarlar, asgari 600 kg/m3 yoğunlukta,  
en az 215 mm kalınlığında
Alçı veya kalsiyum silikat duvar partisyonları

HBS 60 C-1 HBS 60 C-2

Genişlik Yükseklik Genişlik Yükseklik

Net duvar ölçücü 
(sipariş ölçüsü) 635 – 1250 1755 – 2500 1385 – 2500 1755 – 2500

Üst lento kaplamalı 
net duvar ölçüsü – 3500 – 3500

Trafik kanadı 760 – 1250

Sabit kanat 510 – 1250

HBS 60 C-1 HBS 60 C-2

Kalitesi IFT tarafından  
test edilmiş ve 
sertifikalandırılmıştır

Hörmann bütün çok-
fonksiyonlu kapılarının kalite 
onaylarını ISO 140425e 
göre bir çevresel ürün 
deklarasyonu (EPD)* ile 
Rosenheim’daki Institut für 
Fenstertechnik’ten (Pencere 
teknolojisi enstitüsü) alan ilk 
üreticidir.

FFL FFL
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Yangın kapısı
HBS 90 C-1 / -2
Tek ve çift kanatlı

HBS 90 C-1 / -2

Yangın kapısı HBS 90 C-1 HBS 90 C-2

Kapı kanadı 55 mm 55 mm

Sac kalınlığı 1.0 mm / 1.5 mm 1.0 mm / 1.5 mm

Bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini

2500 mm'ye kadar
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İnce bini
Kapı kanadı kalınlığı 
55 mm

FD90

Standart donanım

Kapı kanadı 3 tarafı binili

Kapı çerçevesi 2.0 mm kalınlıkta köşe kasa sistemi, 30 mm zemin altı bağlantısı
Kloropren conta profili
Kaynaklanmış sulu harçlı dolgu / ankraj kulakçıkları

Yüzey Kapı kanadı ve kasa galvanizli ve kirli beyaz renginde toz boya astarlı 
(RAL 9002'ye uygun).

Kilit Barel için hazırlanmış, zıvanalı kilit, DIN 18250 manivela/topuzlu
Oda kapısı kilidi anahtar dahil

Kapı kolu takımı Alüminyum F1 üstünde yangın korumalı yuvarlak tutamak (topuz) / manivela 
(manivela kolu rulman üzerinde müteharrik)
Barel ve oda kapısı anahtarı için uygun

Menteşeler 3 parça konstrüksyon rulmanlı menteşeler

Kapatma araçları HBS 90 C-1: yaylı menteşe
HBS 90 C-2: kapı kapatıcı

Güvenlik pimleri 1 çelik pimi  
(1880 mm yükseklikten itibaren 2 pim, 2005 mm yükseklikten itibaren 3 pim)

Montaj yeri En az 215 mm kalınlığında örme duvar
En az 150 mm kalınlığında beton duvarlar
En az 150 mm kalınlığında partisyon duvarları
Ytong (kesme taşlar veya beton ölçülü bloklar) 
En az 175 mm kalınlığında G4 güç sınıflı GP4
Desteklenmiş bloklar olarak ytong
En az 175 mm kalınlığında G4 güç sınıflı
Alçı veya kalsiyum silikat duvar partisyonları

HBS 90 C-1 HBS 90 C-2

Genişlik Yükseklik Genişlik Yükseklik

Net duvar ölçücü
(sipariş ölçüsü) 635 – 1250 1755 – 2500 1385 – 2500 1755 – 2500

Üst lento kaplamalı 
net duvar ölçücü – 3500 – 3500

Trafik kanadı 760 – 1250

Sabit kanat 510 – 1250

HBS 90 C-2HBS 90 C-1

Kalitesi IFT tarafından  
test edilmiş ve 
sertifikalandırılmıştır

Hörmann bütün çok-
fonksiyonlu kapılarının kalite 
onaylarını ISO 140425e 
göre bir çevresel ürün 
deklarasyonu (EPD)* ile 
Rosenheim’daki Institut für 
Fenstertechnik’ten (Pencere 
teknolojisi enstitüsü) alan ilk 
üreticidir.

FFL
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Kalın bini
Kapı kanadı kalınlığı 
55 mm
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Yangın kapıları
HBS 90 D-1, HBS 90 F-2
Tek ve çift kanatlı özel ölçü kapılar

HBS 90 D-1
HBS 90 F-2

Yangın kapısı HBS 90 D-1 HBS 90 F-2

Kapı kanadı 65 mm 78 mm

Sac kalınlığı 1,5 mm 1,5 mm

Bini İnce bini İnce bini

İnce bini

FD90

Standart donanım

Kapı kanadı 3 tarafı binili

Kapı çerçevesi 2.0 mm kalınlıkta köşe kasa sistemi, 30 mm zemin altı bağlantısı
Kloropren conta profili
Kaynaklanmış sulu harçlı dolgu / ankraj kulakçıkları

Yüzey Kapı kanadı ve kasa galvanizli ve kirli beyaz renginde toz boya astarlı 
(RAL 9002'ye uygun).

Kilit Barel için hazırlanmış, zıvanalı kilit, DIN 18250 manivela / topuzlu
Oda kapısı kilidi anahtar dahil

Kapı kolu takımı  Yangın korumalı yuvarlak tutamak (topuz) / manivela  
(manivela kolu rulman üzerinde müteharrik) küçük isim plakalı
Barel ve oda kapısı anahtarı için uygun

Menteşeler 3 parça konstrüksyon rulmanlı menteşeler

Kapatma araçları HBS 90 D-1: kapı kapatıcı
HBS 90 F-2: kapı kapatıcı

Güvenlik pimleri 1 çelik pimi  
(1880 mm yükseklikten itibaren 2 pim, 2005 mm yükseklikten itibaren 3 pim)
HBS 90 F-2: 3 çelik pimler

Montaj yeri En az 215 mm kalınlığında örme duvar
En az 150 mm kalınlığında beton duvarlar
En az 150 mm kalınlığında partisyon duvarları
Ytong (kesme taşlar veya beton ölçülü bloklar) 
En az 175 mm kalınlığında G4 güç sınıflı GP4
Desteklenmiş bloklar olarak ytong
En az 175 mm kalınlığında G4 güç sınıflı

HBS 90 D-1 HBS 90 F-2

Genişlik Yükseklik Genişlik Yükseklik

Net duvar ölçücü
(sipariş ölçüsü) 885 – 1500 2010 – 3255 1500 – 3010 2510 – 3255

Kanat (maks) 1583

1500 mm'ye kadar
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HBS 90 D-1

Kalitesi IFT tarafından  
test edilmiş ve 
sertifikalandırılmıştır

Hörmann bütün çok-
fonksiyonlu kapılarının kalite 
onaylarını ISO 140425e 
göre bir çevresel ürün 
deklarasyonu (EPD)* ile 
Rosenheim’daki Institut für 
Fenstertechnik’ten (Pencere 
teknolojisi enstitüsü) alan ilk 
üreticidir.

FFL
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HBS 90 F-2

FFL

3010 mm'ye kadar
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Yangın kapısı
HBS 120 C-1 / -2
Tek ve çift kanatlı

Yangın kapısı HBS 120 C-1 / -2

Kapı kanadı 55 mm

Sac kalınlığı 1.0 mm / 1.5 mm

Bini İnce bini / kalın bini

2500 mm'ye kadar
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İnce bini
Kapı kanadı kalınlığı 
55 mm
Kalın bini
Kapı kanadı kalınlığı 
55 mm

HBS 120 C-1 / -2
FD120

Standart donanım

Kapı kanadı 3 tarafı binili

Kapı çerçevesi 2.0 mm kalınlıkta köşe kasa sistemi, 30 mm zemin altı bağlantısı
Kloropren conta profili
Kaynaklanmış sulu harçlı dolgu / ankraj kulakçıkları

Yüzey Kapı kanadı ve kasa galvanizli ve kirli beyaz renginde toz boya astarlı 
(RAL 9002'ye uygun).

Kilit Barel için hazırlanmış, zıvanalı kilit, DIN 18250 manivela / topuzlu
Oda kapısı kilidi anahtar dahil

Kapı kolu takımı Alüminyum F1 üstünde yangın korumalı yuvarlak tutamak (topuz) / manivela 
(manivela kolu rulman üzerinde müteharrik)
Barel ve oda kapısı anahtarı için uygun

Menteşeler 3 parça konstrüksyon rulmanlı menteşeler

Kapatma araçları HBS 120 C-1: yaylı menteşe
HBS 120 C-2: kapı kapatıcı

Güvenlik pimleri 1 çelik pimi  
(1880 mm yükseklikten itibaren 2 pim, 2005 mm yükseklikten itibaren 3 pim)

Montaj yeri En az 215 mm kalınlığında örme duvar
En az 150 mm kalınlığında beton duvarlar
En az 150 mm kalınlığında partisyon duvarları
Ytong (kesme taşlar veya beton ölçülü bloklar) 
En az 175 mm kalınlığında G4 güç sınıflı GP4
Desteklenmiş bloklar olarak ytong
En az 175 mm kalınlığında G4 güç sınıflı
Alçı veya kalsiyum silikat duvar partisyonları

HBS 120 C-1 HBS 120 C-2

Genişlik Yükseklik Genişlik Yükseklik

Net duvar ölçücü 
(sipariş ölçüsü) 635 – 1250 1755 – 2500 1385 – 2500 1755 – 2500

Trafik kanadı 760 – 1250

Sabit kanat 510 – 1250

HBS 120 C-2

1250 mm'ye kadar
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HBS 120 C-1

Kalitesi IFT tarafından  
test edilmiş ve 
sertifikalandırılmıştır

Hörmann bütün çok-
fonksiyonlu kapılarının kalite 
onaylarını ISO 140425e 
göre bir çevresel ürün 
deklarasyonu (EPD)* ile 
Rosenheim’daki Institut für 
Fenstertechnik’ten (Pencere 
teknolojisi enstitüsü) alan ilk 
üreticidir.

FFL FFL
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Yangın kapıları
HBS 60 C-1 / -2, HBS 90 C-1 / -2, HBS 90 D-1, HBS 90 F-2, 
HBS 120 C-1 / -2
Normal ölçüler

Soldan menteşeli Sağdan menteşeli

Sipariş verirken lütfen menteşelerin sağda mı yoksa 
solda mı olacağını belirtiniz.

Dayanma eşikli kapı  
alt kenarı, siparişe göre veya 
montaj mekanında

Düz zemine uygun kapı  
alt kenarı standarttır

HBS 60 C-1
Tek kanatlı

HBS 60 C-2
Çift kanatlı

Net duvar ölçücü
(sipariş ölçüsü)

Net duvar ölçücü
(sipariş ölçüsü)

800 × 2000 1600 × 2000

900 × 2000 1600 × 2100

1000 × 2000  1600 × 2200

1000 × 2100 1600 × 2500

1000 × 2200 1800 × 2000

1100 × 2100 1800 × 2100

1100 × 2200 1800 × 2200

1100 × 2500 1800 × 2500

1200 × 2100 2000 × 2000

1200 × 2200 2000 × 2100

1250 × 2500 2000 × 2200

2000 × 2500

2200 × 2100

2200 × 2200

2400 × 2200

2500 × 2500

Cam görüş 1
Net görüş 140 × 815

3734 3024

3034 3124 3134

3174 31843594 3634
3654

3664

3694
3714

37243744

3754
3764

3774

3784_Oberlicht

3794_Oberlicht

382436843674 3584 3644 3624
3704

38143804

3834

3784
3794

3614
3574 3014

Köşe kasalı normal ölçüler

Köşe kasalı ve çift kanatlıKöşe kasalı ve tek kanatlı

Net duvar ölçücü= BR + 10

Net geçiş ölçüsü

BRM (BR)
Net duvar ölçücü= BR + 10

Net geçiş ölçüsü

BRM (BR)

10

N
et

 d
uv

ar
 ö

lç
üc

ü=
 B

R
 +

 5

N
et

 g
eç

iş
 ö

lç
üs

ü

B
R

M
 (B

R
)

FFL

10

FFL

10

20

FFL

HBS 90 C-1
HBS 120 C-1
Tek kanatlı

HBS 90 C-2
HBS 120 C-2
Çift kanatlı

Net duvar ölçücü
(sipariş ölçüsü)

Net duvar ölçücü
(sipariş ölçüsü)

800 × 2000 1600 × 2000

900 × 2000 1600 × 2100

1000 × 2000 1600 × 2200

1000 × 2100 1600 × 2500

1000 × 2200 1800 × 2000

1100 × 2100 1800 × 2100

1100 × 2200 1800 × 2200

1100 × 2500 1800 × 2500

1200 × 2100 2000 × 2000

1200 × 2200 2000 × 2100

1250 × 2500 2000 × 2200

2000 × 2500

2200 × 2100

2200 × 2200

2400 × 2200

2500 × 2500

HBS 90 D-1 ve HBS 90 F-2 standart 
ölçülere bölünmemişlerdir. Sadece 
siparişe göre özel ölçüler olabilir.
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Yangın kapıları
HBS 60 C-1 / -2, HBS 90 C-1 / -2, HBS 90 D-1, HBS 90 F-2, HBS 120 C-1 / -2
Kasa modelleri ve montaj çeşitleri
ilgili değerlendirme raporlarına göre yapılır

M
W

30

10

10

50

46
 (5

6)

Tamamlayıcı kasalı köşe kasa Örme duvara montaj
Örme duvar için ankraj braket

Brüt tuğla duvar veya  
betona montaj

Gaz betona montaj

M
W

10

46
 (5

6)

73

10

50

B 73 Kapı çerçevesi Açıklıkta montaj
MW 205 mm'ye kadar  
ankraj braketi

Açıklıkta montaj
MW 205 mm'den itibaren  
ankraj braketi

M
W

30

10

10

50

46
 (5

6)

Profil kasası Örme duvara montaj
Örme duvar için ankraj braket

Brüt tuğla duvar veya  
betona montaj

Brüt tuğla duvar veya  
betona montaj

10

10

50

46
 (5

6)83
 (9

3)

Köşe kasa Örme duvara montaj
Örme duvar için ankraj braket

Brüt tuğla duvar veya  
betona ankraj braket ile montaj

Gaz betona montaj

Kasa modeli  Montaj durumu

Ytong'a montaj
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Sürme Yangın Kapıları Çok fonksiyonlu kapılar 
ve obje iç kapılar

Profil çerçeveli elemanlar Pencere elemanları

Seksiyonel kapılar Sarmal Kapılar 
ve Kepenk Sistemleri

Yükleme teknolojisiHızlı kapılar

Hörmann ürün yelpazesi
Nitelikli yapınız için tüm parçalar tek elden

Kontrol, bakım ve tamirde 
hızlı servis
Geniş servis ağımızla Sizin yakınınızdayız 
ve Sizin için her saatte göreve hazırız.
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Hörmann: Koşulsuz Kalite

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını kendisi üreten 

tek firmadır. Bu yapı elemanları en çağdaş teknolojilerin uygulandığı fabrikalarda 

üretilmektedir. Avrupa pazarının bütününü kapsayan satış ve servis ağı ve 

Amerika ve Çin pazarlarındaki varlığı sayesinde Hörmann yüksek kaliteli yapı 

elemanları için uluslararası arenada güçlü bir ortağınızdır. 

Ödün vermeyen kalitesi ile birlikte…

GARAJ KAPILARI

GARAJ KAPISI MOTORLARI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

ÇELİK KAPILAR

KAPI KASALARI

Hörmann KG Amshausen, Almanya

Hörmann KG Dissen, Almanya

Hörmann KG Werne, Almanya

Hörmann Beijing, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Almanya

Hörmann KG Eckelhausen, Almanya

Hörmann Genk NV, Belçika

Hörmann Tianjin, Çin

Hörmann KG Brandis, Almanya

Hörmann KG Freisen, Almanya

Hörmann Alkmaar B.V., Netherlands

Hörmann LLC, Montgomery IL, ABD

Hörmann KG Brockhagen, Almanya

Hörmann KG Ichtershausen, Almanya

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poland

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, ABD




