
OD FONKSİYONEL ÇELİK KAPILAR
Yangına karşı koruma donanımlı ve donanımsız iç ve dış kapılar
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Hörmann fonksiyonel 
çelik kapıları tercih 
etmek için iyi 
nedenler.
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Uygulama alanları.

Modeller.
Donanım.
Teknoloji.
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Alman Kalitesi  
“Made in Germany”
Hörmann kapı sistemleri ile ilgili tüm bileşenleri tek elden sunan bir aile şirketidir. 

Bu yapı elemanları Hörmann bünyesinde en ileri teknolojilerin kullanıldığı modern 

fabrikalarda üretilir. Bunun yanı sıra kalifiye ekiplerimiz yeni teknolojiler ve ürünler 

geliştirme konusunda sürekli faaliyet halindedir. Bu sayede yüksek kaliteli, 

eşsiz ürünler beğeninize sunulur.

4 TERCİH ETME NEDENLERİ



GELECEĞE ODAKLI.  Hörmann, alanında örnek olacak şekilde, 

Almanya’daki elektrik ihtiyacının % 100’ünü çevre dostu 

kaynaklardan sağlıyor. Sertifikalı, akıllı enerji yönetim sistemimiz, 

CO2-nötr posta gönderilerimiz ve malzeme geri dönüşüm 

uygulamalarımız ile yılda 40000 ton CO2 atığını önlüyoruz. Bunun 

yanı sıra, 100000 tondan fazla CO2 emisyonunun karşılığı olarak 

ClimatePartner ile işbirliği içinde rüzgar enerjisi ve ağaçlandırma 

projelerini destekliyoruz.
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Trendleri belirleyen yapılar 
için sürdürülebilir planlama
Müşteri odaklı satış organizasyonumuz bünyesinde tecrübeli uzmanlarımız tasarım 

sürecinden binanın kesin kabulüne kadar tüm evrelerde yanınızdadır. İhtiyaç duyacağınız tüm 

teknik dokümanlar en güncel haliyle www.hoermann.com.tr sitesinde kullanımınıza sunulur.
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Hörmann, Alman Yapı Sistemleri Federal Birliği 
(Bundesverband Bausysteme e.V.) ve Yapı Sistemleri 
Dijital Platformu (Bauprodukte digital) üyesidir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM.  Hörmann’ın sürdürülebilir üretim 

süreçleri IFT Rosenheim Enstitüsü tarafından ISO 14025’e göre 

test edilmiş ve Çevresel Ürün Beyanı EPD ile sertifikalandırılmıştır. 

Bu beyan EN ISO 14025:2011 ve EN 15804:2012 gerekliliklerine 

göre oluşturulmuştur. Ayrıca, Tip III Çevresel Ürün Beyanı 

oluşturma kriterleri de geçerlidir. Beyan “Kapılar” ile ilgili 

PCRTT-1.1:2011 dokümanını baz almaktadır.

MİMARLIK PROGRAMI.  Açılır menüler ve sembollerle 

yönlendirme ve arama fonksiyonu ile 850’den fazla Hörmann 

ürününün teknik şartnamelerine ve 9000’den fazla çizime (DWG 

ve PDF formatı) hızlıca erişebilirsiniz. Binaların tasarım, proje ve 

inşaatının etkin yönetimini sağlayan Yapı Bilgi Modellemesinde 

kullanılmak üzere birçok ürün için BIM verisi de mevcuttur. 

Fotoğraflar ve foto gerçekçi sunumlar da ürünler ile ilgili ek bilgi 

sağlar.

Mimarlık Programı’na www.hoermann.com.tr 

üzerinden erişebilirsiniz.
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Gelecek için  
bugünden geliştiri ldi
Yeni ürünlerimizi veya geliştirmelerimizi gerekli yangın dayanımı ve duman geçirmezliği 

kriterlerine göre kendi tesislerimizde sürekli testlere tabi tutuyoruz. Bu testlerden elde 

ettiğimiz sonuçlar ile binalarda yüksek yangın güvenliğine katkıda bulunuyoruz. 

Kendi ön testlerimiz, yetkili test merkezleri tarafından yapılan resmi sertifikasyon 

testlerine de hazır olmamızı sağlıyor.

8 TERCİH ETME NEDENLERİ



ÜLKE VE AB STANDARTLARINDA TESTLER.  İç ve 

dış kapılarda, yangın güvenliği, rüzgar yükü ya da yağmur 

suyu sızdırmazlığı gibi performanslar aranmaktadır. 

Yangına karşı koruma özelliklerine sahip iç kapılar, Alman 

DIN 4102 ve EN 1634 standartlarına göre test edilmiş 

ve sertifika almıştır. Dış kapıların performans özellikleri, 

Avrupa Birliği’nin EN 16034 ve EN 14351-1 standartlarına 

göre test edilip sınıflandırılır ve performans beyanı (DoP) 

ile belgelenir.

➔ Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 22 ve devamı.

T30 / EI230 yangın dayanımı

Ses yalıtımı

T60 / EI260 yangın dayanımı

RC2 emniyet donanımı

T90 / EI290 yangın dayanımı

RC3 emniyet donanımı

RS / S200 duman sızdırmazlığı

Sa duman sızdırmazlığı

RC4 emniyet donanımı

ATEX

C5 kendiliğinden kapanma
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Çok yönlü ve şık  
görünümlü kapılar
OD çelik kapılar hemyüz görünümleri ile etkileyicidir. Çift kanatlı kapılarda kapı kanadı 

geçişlerindeki hemyüz görünüm mükemmel bir uyum sağlar. 
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TAM SARIMLI KAPI KANADI.  Kapı kanadındaki ve 

binideki tam sarımlı kompozit yapı, yüksek stabilite ve 

dayanım sağlar. Avantajınız: Kapı kanadında dengesiz 

görüntü neredeyse imkansızdır. Ayrıca kapının güvenli 

şekilde tam oturarak kapandığını çıkan tok sesten 

de anlayabilirsiniz.

EŞ GÖRÜNÜMLÜ KAPI. Binanın tamamında görüntü 

uyumu sağlamak için, OD çelik kapılar işlevinden 

bağımsız şekilde ince veya dilerseniz kalın bini 

modellerinde eş görünümlü şekilde sunulur.

YÜZEYLER VE RENKLER. Kapı kanatları ve kasalar, 

standart olarak RAL 9002 Gri Beyaz renkte galvanizli 

ve astarlıdır. Opsiyonel olarak 7 adet RAL rengi ve 

isteğe göre NCS özel kaplama renkleri mevcuttur.

➔ Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 33 ve devamı.

65 mm kapı kanadı 
kalınlığı
OD modeli

Kalın bini
Opsiyonel

İnce bini
Standart

7 öncelikli renk
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Her ihtiyaca uygun 
kasa sistemleri
Hörmann kapı kasası sistemleri optimal ve uzun ömürlü kapı işlevselliği için gerekli stabil 

duvar bağlantısını garanti ederken kapı kanadı için ideal eşleşme sağlar: sürdürülebilir kalite, 

güvenilir stabilite ve yüksek dayanım. Sizin duvar tipinize uygun kapı kasası da Hörmann 

ürün programında mutlaka mevcuttur.
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STANDART KASALAR.  OD kapılar köşe 

kasalarımız  sayesinde kolayca monte 

edilebilir. Kapı kasası birkaç standart çapraz 

vidalama ile kolayca sabitlenir. Opsiyonel montaj 

paketleri ile kasaları farklı montaj koşullarına 

uyarlamak mümkündür.

 

MONTAJA HAZIR KAPI KASASI.  Hörmann 

DryFix kapı kasası  kolay, hızlı ve temiz montaj 

sağlayan ideal çözümdür. Avantajı kasanın 

fabrikadan montaja hazırlanmış ve cam yünü 

doldurulmuş olarak teslim edilmesidir. 

Bu sayede montajda % 50 zaman tasarrufu 

sağlanır. Kolay ve temiz montaj özelliği ile DryFix 

yenileme yapılan yerler için ideal çözümdür.

 

GÖRÜNMEZ VİDALAMA. Çift parçalı tam 

kasa sistemi  özellikle sonradan yapılacak 

montajlar için uygundur. İlk olarak 1. köşe kasa 

profili monte edilir. Bu adımdan sonra kapı 

kanadı fitil üzerine optimum oturacak şekilde 

ayarlanabilir. Bu aşamadan sonra 2. köşe kasa 

profili monte edilir ve her iki kasa profili vidalar 

fitil kanalı içinde gizli kalacak şekilde birbirlerine 

vidalanır.

➔ Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 46 ve devamı.
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KONUTLAR VE NİTELİKLİ YAPILAR. Duman ve yangın hasarları, 

ölümcül ve hayati riskli sonuçlara neden olabilir. Güvenli yangın ve duman 

geçirmez donanımlı kapılar bu nedenle daha da önemlidir. Çok fonksiyonlu 

kapılar ana fonksiyonuna (örn. yangın dayanımı) ek olarak özel 

gereksinimlere göre ilave fonksiyonlar ile donatılabilir. Örneğin acil 

çıkışlardaki yangın kapılarınızı RC 2 veya RC 3 emniyet donanımı ile 

hırsızlık girişimlerine karşı korumalı hale getirebilirsiniz. Hörmann'ın 

uluslararası standartlara göre test edilmiş ve sertifikalandırılmış fonksiyonel 

kapılarına güvenebilirsiniz. 

➔ Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 22 ve devamı.
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L&T Osnabrück
Mimar: Prof. Moths Architekten, Hamburg
 
Hörmann ürünleri
• Fonksiyonel çelik ve paslanmaz çelik kapılar
• Çelik ve alüminyum profilli kapılar
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TİCARİ VE ENDÜSTRİYEL BİNALAR. 

Hörmann fonksiyonel çelik kapılar, farklı 

özellikler gerektiren uygulamalar için ideal 

çözümdür. Örneğin yanıcı parlayıcı ortam için 

kıvılcım ve elektrik yükü oluşmasını engelleyen 

kapıları ürün programımızda bulabilirsiniz. 

➔ Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 22 ve devamı.
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Eberspächer catem, Hermsdorf
Mimar: Architekturbüro für Industrie- und Hochbau CML, 
Weimar
 
Hörmann ürünleri
• Fonksiyonel çelik ve paslanmaz çelik kapılar
• Çelik ve alüminyum profilli kapılar
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KAMU HİZMET BİNALARI. Hörmann 

fonksiyonel çelik kapılar engelsiz geçiş sağlayacak 

şekilde buton, radar veya hareket bildirim sensörlü 

motorlar ile donatılabilir. Az bir itme ile açılma 

sağlayan mekanik kapı kapatıcıları kullanımı 

da mümkündür.

➔ Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 22 ve devamı.
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Üniversite Hastanesi Schleswig-Holstein, Lübeck
Mimarlar: HDR Germany, tsj architekten, Lübeck, sander.
hofrichter architekten GmbH, Ludwigshafen und JSWD 
Architekten GmbH & Co. KG, Köln
 
Hörmann ürünleri
• Fonksiyonel çelik ve paslanmaz çelik kapılar
• Çelik ve alüminyum profilli kapılar
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İç kapılar
Fonksiyonlar, performans özellikleri, boyut aralıkları

Kapı tipi H3-1 OD H3-2 OD H3 G-1 H3-2 VM H6-1 OD H6-2 OD H16-1 OD H16-2 OD H16 G-1 H16 G-2

Model Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı

T30 yangın dayanımı ■ ■ ■ ■

T60 yangın dayanımı ■ ■

T90 yangın dayanımı ■ ■ ■ ■

RS duman sızdırmazlığı ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ses yalıtımı ● ● ● ●

RC2 emniyet donanımı ● ● ● ● ●1) ●1)

RC3 emniyet donanımı ● ● ●1)

RC4 emniyet donanımı ● ●1)

ATEX ● ● ● ● ● ● ● ●

Konstrüksiyon Tam sarımlı Tam sarımlı Kaynaklı Kaynaklı Tam sarımlı Tam sarımlı Tam sarımlı Tam sarımlı Kaynaklı Kaynaklı

Kapı kanadı 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 78 mm

Sac kalınlığı 1,0 / 1,5 mm 1,0 / 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,0 / 1,5 mm 1,0 mm 1,0 / 1,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 1,5 mm

Bini şekli İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini İnce bini

Ek performans özellikleri

Ses yalıtımı 32 – 43 dB 32 – 43 dB 32 – 33 dB 36 – 39 dB 35 – 42 dB 35 – 42 dB

Isı yalıtım katsayısı 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,8 W/(m²·K) 1,7 W/(m²·K) 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,6 – 1,8 W/(m²·K) 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,6 W/(m²·K) 1,8 W/(m²·K)

Basınç dayanımı Maks. 8000 Pa Maks. 2000 Pa Maks. 8000 Pa Maks. 8000 Pa Maks. 8000 Pa Maks. 2000 Pa

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 115 mm / ≥ 175 mm 2) ≥ 115 mm / ≥ 175 mm 2) ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 240 mm ≥ 240 mm

Beton ≥ 100 mm / ≥ 140 mm 2) ≥ 100 mm / ≥ 140 mm 2) ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm

Gazbeton ≥ 150 mm ≥ 150 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 150 mm ≥ 200 mm ≥ 200 mm ≥ 200 mm ≥ 200 mm ≥ 200 mm

DIN 4102-4, tab. 48 uyarınca 
montaj duvarları

≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 125 mm

DIN 4102-4, tab. 49 uyarınca 
montaj duvarları

≥ 130 mm ≥ 130 mm

DIN 4102-4, tab. 10.2 uyarınca 
montaj duvarları

≥ 100 mm ≥ 100 mm

DIN 4102-4, tab. 10.2 uyarınca 
F90A duvarlar

≥ 100 mm ≥ 150 mm

Ölçü aralığı

Ana genişlik (sipariş ölçüsü) 500 – 1500 mm 1375 – 3000 mm 625 – 1500 mm 1375 – 3000 mm 500 – 1250 mm 1375 – 2500 mm 500 – 1500 mm 1375 – 2500 mm 625 – 1500 mm 1375 – 3000 mm

Ana yükseklik (sipariş ölçüsü) 500 – 2500 mm 1750 – 2500 mm 2501 – 3250 mm 2501 – 3500 mm 500 – 2500 mm 1750 – 2500 mm 500 – 2500 mm 1750 – 2500 mm 2501 – 3250 mm 2501 – 3250 mm

Sabit üst parça ile ana yükseklik Maks. 3500 mm Maks. 3500 mm

Trafik kanat genişliği 750 – 1500 mm 1000 – 1500 mm 3) 750 – 1250 mm 750 – 1250 mm 750 – 1500 mm

Sabit kanat genişliği 500 – 1500 mm 500 – 1500 mm 3) 500 – 1250 mm 500 – 1250 mm 500 – 1500 mm

■ = Ana fonksiyon – Standart    ● = İlave fonksiyon – Uygun donanımda

1) Camsız modeller için
2) Üst parçalı kapılar için
3) 1375 mm’ye kadar kalın bini için
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Kapı tipi H3-1 OD H3-2 OD H3 G-1 H3-2 VM H6-1 OD H6-2 OD H16-1 OD H16-2 OD H16 G-1 H16 G-2

Model Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı

T30 yangın dayanımı ■ ■ ■ ■

T60 yangın dayanımı ■ ■

T90 yangın dayanımı ■ ■ ■ ■

RS duman sızdırmazlığı ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ses yalıtımı ● ● ● ●

RC2 emniyet donanımı ● ● ● ● ●1) ●1)

RC3 emniyet donanımı ● ● ●1)

RC4 emniyet donanımı ● ●1)

ATEX ● ● ● ● ● ● ● ●

Konstrüksiyon Tam sarımlı Tam sarımlı Kaynaklı Kaynaklı Tam sarımlı Tam sarımlı Tam sarımlı Tam sarımlı Kaynaklı Kaynaklı

Kapı kanadı 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 78 mm

Sac kalınlığı 1,0 / 1,5 mm 1,0 / 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,0 / 1,5 mm 1,0 mm 1,0 / 1,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 1,5 mm

Bini şekli İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini İnce bini

Ek performans özellikleri

Ses yalıtımı 32 – 43 dB 32 – 43 dB 32 – 33 dB 36 – 39 dB 35 – 42 dB 35 – 42 dB

Isı yalıtım katsayısı 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,8 W/(m²·K) 1,7 W/(m²·K) 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,6 – 1,8 W/(m²·K) 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,6 W/(m²·K) 1,8 W/(m²·K)

Basınç dayanımı Maks. 8000 Pa Maks. 2000 Pa Maks. 8000 Pa Maks. 8000 Pa Maks. 8000 Pa Maks. 2000 Pa

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 115 mm / ≥ 175 mm 2) ≥ 115 mm / ≥ 175 mm 2) ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 240 mm ≥ 240 mm

Beton ≥ 100 mm / ≥ 140 mm 2) ≥ 100 mm / ≥ 140 mm 2) ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm

Gazbeton ≥ 150 mm ≥ 150 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 150 mm ≥ 200 mm ≥ 200 mm ≥ 200 mm ≥ 200 mm ≥ 200 mm

DIN 4102-4, tab. 48 uyarınca 
montaj duvarları

≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 125 mm

DIN 4102-4, tab. 49 uyarınca 
montaj duvarları

≥ 130 mm ≥ 130 mm

DIN 4102-4, tab. 10.2 uyarınca 
montaj duvarları

≥ 100 mm ≥ 100 mm

DIN 4102-4, tab. 10.2 uyarınca 
F90A duvarlar

≥ 100 mm ≥ 150 mm

Ölçü aralığı

Ana genişlik (sipariş ölçüsü) 500 – 1500 mm 1375 – 3000 mm 625 – 1500 mm 1375 – 3000 mm 500 – 1250 mm 1375 – 2500 mm 500 – 1500 mm 1375 – 2500 mm 625 – 1500 mm 1375 – 3000 mm

Ana yükseklik (sipariş ölçüsü) 500 – 2500 mm 1750 – 2500 mm 2501 – 3250 mm 2501 – 3500 mm 500 – 2500 mm 1750 – 2500 mm 500 – 2500 mm 1750 – 2500 mm 2501 – 3250 mm 2501 – 3250 mm

Sabit üst parça ile ana yükseklik Maks. 3500 mm Maks. 3500 mm

Trafik kanat genişliği 750 – 1500 mm 1000 – 1500 mm 3) 750 – 1250 mm 750 – 1250 mm 750 – 1500 mm

Sabit kanat genişliği 500 – 1500 mm 500 – 1500 mm 3) 500 – 1250 mm 500 – 1250 mm 500 – 1500 mm

■ = Ana fonksiyon – Standart    ● = İlave fonksiyon – Uygun donanımda

1) Camsız modeller için
2) Üst parçalı kapılar için
3) 1375 mm’ye kadar kalın bini için

23HÖRMANN



İç kapılar
Fonksiyonlar, performans özellikleri, boyut aralıkları

Kapı tipi D65-1 OD D65-2 OD D65-1 D65-2 VM

Model Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı

T30 yangın dayanımı

T60 yangın dayanımı

T90 yangın dayanımı

RS duman sızdırmazlığı ● ● ● ●

Ses yalıtımı ● ●

RC2 emniyet donanımı ●1 ●1

RC3 emniyet donanımı ●1 ●1

RC4 emniyet donanımı ●1

ATEX ● ●

Konstrüksiyon Tam sarımlı Tam sarımlı Kaynaklı Kaynaklı

Kapı kanadı 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm

Sac kalınlığı 1,0 / 1,5 mm 1,0 / 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

Bini şekli İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini İnce bini

Ek performans özellikleri

Ses yalıtımı 32 – 43 dB 32 – 43 dB

Isı yalıtım katsayısı 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,8 W/(m²·K) 1,7 W/(m²·K)

Basınç dayanımı Maks. 8000 Pa Maks. 2000 Pa

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 115 mm ≥ 115 mm ● ●

Beton ≥ 100 mm ≥ 100 mm ● ●

Gazbeton ≥ 150 mm ≥ 175 mm ● ●

DIN 4102-4, tab. 48 uyarınca 
montaj duvarları

≥ 100 mm ≥ 100 mm ● ●

DIN 4102-4, tab. 49 uyarınca 
montaj duvarları

≥ 130 mm ≥ 130 mm ● ●

Ölçü aralığı

Ana genişlik (sipariş ölçüsü) 500 – 1500 mm 1375 – 3000 mm 625 – 1500 mm 1375 – 3000 mm

Ana yükseklik (sipariş ölçüsü) 500 – 2500 mm 1750 – 2500 mm 2501 – 3500 mm 2501 – 3500 mm

Sabit üst parça ile ana yükseklik Maks. 3500 mm Maks. 3500 mm Maks. 3500 mm Maks. 3500 mm

Trafik kanat genişliği 750 – 1500 mm 750 – 1500 mm

Sabit kanat genişliği 500 – 1500 mm 500 – 1500 mm

■ = Ana fonksiyon – Standart    ● = İlave fonksiyon – Uygun donanımda

1) Camsız modeller için
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İç kapılar, 61 dB'e varan yüksek ses yalıtımı
Fonksiyonlar, performans özellikleri, boyut aralıkları

Kapı tipi HS75-1 H16 S-1

Model Tek kanatlı Tek kanatlı

T30 yangın dayanımı

T60 yangın dayanımı

T90 yangın dayanımı ■

RS duman sızdırmazlığı ● ●

Yüksek ses yalıtımı ■ ■

RC2 emniyet donanımı ●1 ●1

RC3 emniyet donanımı

RC4 emniyet donanımı

ATEX

Konstrüksiyon Kaynaklı Kaynaklı

Kapı kanadı 75 mm 75 mm

Sac kalınlığı 1,0 mm 1,0 mm

Bini şekli Kalın bini Kalın bini

Ek performans özellikleri

Ses yalıtımı 50 – 61 dB 50 – 61 dB

Isı yalıtım katsayısı 2,1 W/(m²·K) 2,1 W/(m²·K)

Basınç dayanımı

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 175 mm ≥ 175 mm

Beton ≥ 120 mm ≥ 120 mm

Gazbeton ≥ 175 mm ≥ 175 mm

DIN 4102-4, tab. 48 uyarınca 
montaj duvarları
DIN 4102-4, tab. 49 uyarınca 
montaj duvarları

Ölçü aralığı

Ana genişlik (sipariş ölçüsü) 625 – 1250 mm 625 – 1250 mm

Ana yükseklik (sipariş ölçüsü) 1750 – 2250 mm 1750 – 2250 mm

Sabit üst parça ile ana 
yükseklik

Trafik kanat genişliği

Sabit kanat genişliği

■ = Ana fonksiyon – standart
● = İlave fonksiyon – uygun donanımda

1) Camsız modeller için

Ses yalıtım sınıfı IV V

Contalı dayanma rayı 
ve 2 kapı altı giyotin 
ile (tip G1)

- 53 dB

 2 kapı altı giyotin ile 
(tip G2)

52 dB -

Contalı dayanma rayı 
ile (tip G3)

51 dB -

Yüksek gerekliliklere uygun

Ses yalıtım sınıfı VI

 2 kapı altı giyotin ile 
(tip G2)

59 dB

 Contalı dayanma rayı 
ile (tip G3)

61 dB

 Contalı ve dayanma 
eşikli, çift alüminyum 
eşik profili ile (tip G4)

59 dB

HS 75-1 ve H16 S-1 ses yalıtım 
sınıfları
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Dış kapılar
Fonksiyonlar, performans özellikleri, boyut aralıkları

Kapı tipi H3-1 OD H3-2 OD H3-2 VM H6-1 OD H6-2 OD H16-1 OD H16-2 OD

Model Tek kanatlı Çift kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı

EI230 yangın dayanımı ■ ■ ■

EI260 yangın dayanımı ■ ■

EI290 yangın dayanımı ■ ■

S200 duman sızdırmazlığı ● ● ● ● ● ● ●

Sa duman sızdırmazlığı ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

C5 kendiliğinden kapanma ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ses yalıtımı ● ● ● ● ● ●

RC2 emniyet donanımı ● ● ●1) ●1) ●1) ●1)

RC3 emniyet donanımı ● ● ●1)

RC4 emniyet donanımı ● ●

ATEX ● ● ● ● ● ●

Konstrüksiyon Tam sarımlı Tam sarımlı Kaynaklı Tam sarımlı Tam sarımlı Tam sarımlı Tam sarımlı

Kapı kanadı 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm

Sac kalınlığı 1,0 / 1,5 mm 1,0 / 1,5 mm   1,5 mm 1,0 / 1,5 mm 1,0 mm 1,0 / 1,5 mm 1,0 mm

Bini şekli İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini

Ek performans özellikleri

Rüzgar yükü dayanımı Sınıf C3 Sınıf C2 Sınıf C3

Şiddetli yağmur dayanıklılığı

İçe açılır Korumasız 3A

Dışa açılır
Korumasız 3A /  
korumalı 7B

Korumalı 5B
Korumalı 1B /  
koruımalı 4B

Ses yalıtımı 32 – 43 dB 32 – 43 dB 32 – 33 dB 36 – 39 dB 35 – 42 dB 35 – 42 dB

Isı yalıtım katsayısı 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,7 W/(m²·K) 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,6 W/(m²·K) 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,6 W/(m²·K)

Hava geçirgenliği Sınıf 4 Sınıf 2 Sınıf 3

Darbe dayanıklılığı Sınıf 2

Çalışma kuvvetleri Sınıf 2 Sınıf 2

Mekanik mukavemet 4 (cam durumunda 2) 4 (cam durumunda 2)

Basınç dayanımı Maks. 8000 Pa Maks. 2000 Pa Maks. 8000 Pa Maks. 2000 Pa Maks. 8000 Pa Maks. 2000 Pa

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 115 mm ≥ 115 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm

Beton ≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm

Gazbeton ≥ 150 mm ≥ 150 mm ≥ 175 mm ≥ 150 mm ≥ 200 mm ≥ 200 mm ≥ 200 mm

Montaj duvarı ≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 125 mm ≥ 100 mm ≥ 150 mm

Ölçü aralığı

Ana genişlik (sipariş ölçüsü) 500 – 1500 mm 1375 – 2500 mm 1375 – 2750 mm 500 – 1250 mm 1375 – 2500 mm 500 – 1500 mm 1375 – 2500 mm

Ana yükseklik (sipariş ölçüsü) 500 – 2500 mm 1750 – 2500 mm 2501 – 2750 mm 500 – 2500 mm 1750 – 2500 mm 500 – 2500 mm 1750 – 2500 mm

Trafik kanat genişliği 750 – 1500 mm 750 – 1500 mm 750 – 1250 mm 750 – 1250 mm

Sabit kanat genişliği 500 – 1500 mm 500 – 1500 mm 500 – 1250 mm 625 – 1250 mm

■ = Ana fonksiyon – Standart    ● = İlave fonksiyon – Uygun donanımda

1) Camsız modeller için
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Kapı tipi H3-1 OD H3-2 OD H3-2 VM H6-1 OD H6-2 OD H16-1 OD H16-2 OD

Model Tek kanatlı Çift kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı

EI230 yangın dayanımı ■ ■ ■

EI260 yangın dayanımı ■ ■

EI290 yangın dayanımı ■ ■

S200 duman sızdırmazlığı ● ● ● ● ● ● ●

Sa duman sızdırmazlığı ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

C5 kendiliğinden kapanma ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ses yalıtımı ● ● ● ● ● ●

RC2 emniyet donanımı ● ● ●1) ●1) ●1) ●1)

RC3 emniyet donanımı ● ● ●1)

RC4 emniyet donanımı ● ●

ATEX ● ● ● ● ● ●

Konstrüksiyon Tam sarımlı Tam sarımlı Kaynaklı Tam sarımlı Tam sarımlı Tam sarımlı Tam sarımlı

Kapı kanadı 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm

Sac kalınlığı 1,0 / 1,5 mm 1,0 / 1,5 mm   1,5 mm 1,0 / 1,5 mm 1,0 mm 1,0 / 1,5 mm 1,0 mm

Bini şekli İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini

Ek performans özellikleri

Rüzgar yükü dayanımı Sınıf C3 Sınıf C2 Sınıf C3

Şiddetli yağmur dayanıklılığı

İçe açılır Korumasız 3A

Dışa açılır
Korumasız 3A /  
korumalı 7B

Korumalı 5B
Korumalı 1B /  
koruımalı 4B

Ses yalıtımı 32 – 43 dB 32 – 43 dB 32 – 33 dB 36 – 39 dB 35 – 42 dB 35 – 42 dB

Isı yalıtım katsayısı 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,7 W/(m²·K) 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,6 W/(m²·K) 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,6 W/(m²·K)

Hava geçirgenliği Sınıf 4 Sınıf 2 Sınıf 3

Darbe dayanıklılığı Sınıf 2

Çalışma kuvvetleri Sınıf 2 Sınıf 2

Mekanik mukavemet 4 (cam durumunda 2) 4 (cam durumunda 2)

Basınç dayanımı Maks. 8000 Pa Maks. 2000 Pa Maks. 8000 Pa Maks. 2000 Pa Maks. 8000 Pa Maks. 2000 Pa

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 115 mm ≥ 115 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≥ 175 mm

Beton ≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm ≥ 140 mm

Gazbeton ≥ 150 mm ≥ 150 mm ≥ 175 mm ≥ 150 mm ≥ 200 mm ≥ 200 mm ≥ 200 mm

Montaj duvarı ≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 125 mm ≥ 100 mm ≥ 150 mm

Ölçü aralığı

Ana genişlik (sipariş ölçüsü) 500 – 1500 mm 1375 – 2500 mm 1375 – 2750 mm 500 – 1250 mm 1375 – 2500 mm 500 – 1500 mm 1375 – 2500 mm

Ana yükseklik (sipariş ölçüsü) 500 – 2500 mm 1750 – 2500 mm 2501 – 2750 mm 500 – 2500 mm 1750 – 2500 mm 500 – 2500 mm 1750 – 2500 mm

Trafik kanat genişliği 750 – 1500 mm 750 – 1500 mm 750 – 1250 mm 750 – 1250 mm

Sabit kanat genişliği 500 – 1500 mm 500 – 1500 mm 500 – 1250 mm 625 – 1250 mm

■ = Ana fonksiyon – Standart    ● = İlave fonksiyon – Uygun donanımda

1) Camsız modeller için
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Dış kapılar
Fonksiyonlar, performans özellikleri, boyut aralıkları

Eleman tipi D65-1 OD D65-2 OD D65-1 D65-2 VM

Model Tek kanatlı Çift kanatlı Tek kanatlı Çift kanatlı

EI230 yangın dayanımı

EI260 yangın dayanımı

EI290 yangın dayanımı

S200 duman sızdırmazlığı ● ●

Sa duman sızdırmazlığı

C5 kendiliğinden kapanma ■ ■ ■ ■

Ses yalıtımı ● ●

RC2 emniyet donanımı ● ●

RC3 emniyet donanımı ● ●

RC4 emniyet donanımı ●

ATEX ● ●

Konstrüksiyon Tam sarımlı Tam sarımlı Kaynaklı Kaynaklı

Kapı kanadı 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm

Sac kalınlığı 1,0 / 1,5 mm 1,0 / 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

Bini şekli İnce bini / kalın bini İnce bini / kalın bini İnce bini İnce bini

Ek performans özellikleri

Rüzgar yükü dayanımı Sınıf C3 Sınıf C2 Sınıf C2

Şiddetli yağmur dayanıklılığı

İçe açılır Korumasız 3A

Dışa açılır
Korumasız 3A /  
korumalı 7B

Korumalı 2B veya 5B

Ses yalıtımı 32 – 43 dB 32 – 43 dB

Isı yalıtım katsayısı 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,5 – 1,7 W/(m²·K) 1,8 W/(m²·K) 1,7 W/(m²·K)

Hava geçirgenliği Sınıf 4 Sınıf 2 Sınıf 3 – 4 Sınıf 2

Darbe dayanıklılığı Sınıf 2

Çalışma kuvvetleri Sınıf 2 Sınıf 2

Mekanik mukavemet 4 (cam durumunda 2) 4 (cam durumunda 2)

Basınç dayanımı Maks. 8000 Pa Maks. 2000 Pa

Montaj tipi

Örme duvar ≥ 115 mm ≥ 115 mm ● ●

Beton ≥ 100 mm ≥ 100 mm ● ●

Gazbeton ≥ 150 mm ≥ 175 mm ● ●

Montaj duvarları ≥ 100 mm ≥ 100 mm ● ●

Ölçü aralığı

Ana genişlik (sipariş ölçüsü) 500 – 1500 mm 1375 – 3000 mm 625 – 1500 mm 1375 – 3000 mm

Ana yükseklik (sipariş ölçüsü) 500 – 2500 mm 1750 – 2500 mm 2501 – 3500 mm 2501 – 3500 mm

Trafik kanat genişliği 750 – 1500 mm 750 – 1500 mm

Sabit kanat genişliği 500 – 1500 mm 500 – 1500 mm

■ = Ana fonksiyon – Standart    ● = İlave fonksiyon – Uygun donanımda
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EN 16034 ve EN 14351-1 uyarınca CE işareti ve performans beyanı
DIN EN 16034 ve DIN EN 14351-1 ürün standartlarının hedefi, dış kapılar 
için malzemeden bağımsız şekilde AB genelinde bütünlüklü bir ölçüt 
oluşturmak, gerekli testleri ve sertifikaları düzenlemektir. Planlamacılar, 
tüketiciler ve üreticiler, bu ürün standartları sayesinde kapıların performans 
ve işlev bakımından analizlerini elde eder. 
CE işareti, yönetmeliklere uygunluğun sembolüdür. CE Avrupa 
Topluluğu’nun kısaltmasıdır ve ürünün AB içinde dolaşımını sağlayan bir tür 
pasaporttur. Hörmann, CE işareti ve performans beyanı (DOP) ile ürünün 
teslim edildiği tarihte adı geçen AB standartlarına ve yönetmeliklerine uygun 
olduğunu beyan eder.
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Standart donanım
Tüm fonksiyonel çelik kapılarda en ince ayrıntıya kadar kalite

Güvenli kilitleme 
Hörmann fonksiyonel çelik kapılar 
standart olarak kol / tokmak ve 
gömme oda kilidi seti ile donatılmış 
olup istendiğinde silindir kilit 
kullanımına da uygundur. Çift kanatlı 
kapılarda sabit kanat sürgüsü veya 
mandal ile sabit kanadın emniyeti 
sağlanır.

Kaliteli ve estetik kapı kolları
Özel çelik kapınızda standart donanım 
olan yuvarlak formlu, siyah 
polipropilen  FS kapı kolu seti rahat 
kullanım ve sağlamlık sunar. Kısa 
ayna ve oda kilidi seti yüksek kaliteli 
standart donanımı tamamlar. Emniyet 
donanımlı kapılarda alüminyumdan  
mamul, silindir kapaklı ve delme 
korumalı silindir barelli, EN 1906 / 
DIN 18257 Sınıf ES 1 (kısa ayna için) 
veya ES 2 / ES 3 (uzun ayna için) 
şartlarına göre test edilmiş FS 
güvenlik kol seti kullanılır.
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Bakım dostu menteşeler 
Fonksiyonel kapılarımız 2 adet 
rulmanlı tip, güçlü menteşe seti ile 
donatılmıştır. OD fonksiyonel kapılar 
daha da fazla kolaylık sunar: kapı 
kanadındaki rulmanlar  kolayca 
değiştirilebilir.

Sağlam, çelik güvenlik pimleri 
Yangın dayanımlı ve duman geçirmez 
kapılarda, menteşe tarafındaki güçlü 
güvenlik pimleri yangın durumunda 
ilave stabilite sağlar. Emniyet 
donanımlı kapılar ilave masif çelik 
güvenlik pimleri ile (dayanım sınıfına 
bağlı) kapının sökülmesine karşı 
koruma sunmaktadırlar.

Kendiliğinden kapanma standart 
Standart kendiliğinden kapanma fonksiyonu her yangın dayanımlı ya da 
duman geçirmez kapı için güven veren özelliktir. Kendiliğinden kapanma 
fonksiyonu tek kanatlı kapılarda sağlam yaylı menteşe veya Hörmann 
kızak raylı kapı kapatıcısı HDC 35 vasıtasıyla gerçekleşmektedir 
(donanıma ve ölçülere bağlı) .

Çift kanatlı yangından korunma kapıları, standart olarak makas kollu 
kapı kapatıcısı ile donatılmıştır. Mekanik kapanma sıralayıcısı her iki 
kapı kanadının doğru sırada kapanmasını sağlar.

➔ Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 40 ve devamı.
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Opsiyonel donanımlar
Tüm çelik kapılarda en ince ayrıntılara varan kalite

Optimum ayarlanmış 3 boyutlu menteşeler
Kapınızı sonradan ayarlamak için opsiyonel ve pratik 3D 
menteşeleri kullanabilirsiniz. Küçük açıklıklar bile kolayca 
kompanse edilebilir. 3D menteşeler gizli yaylı olarak 
da temin edilebilir (kapı boyutu ve donanıma bağlıdır). 
Bu sayede üst tarafta kapı kapatıcısı kullanımına gerek 
kalmaz. Menteşeler galvanizli, toz boya astarlı  (yüksek 
ses yalıtımlı kapılarda standart) veya paslanmaz çelik  
olarak temin edilebilir.

Kapı eşik yalıtımları
Kapının istenen özelliklerine (örn. duman, ses, ısı yalıtımı 
ve şiddetli yağmura dayanıklılık) ve zeminin yapısına bağlı 
olarak farklı zemin contalama sistemleri kullanılabilir 
ve kullanılmalıdır. Kapıya ve montaj koşullarına göre 
düzenlenen contalama sistemleri, kapı ile zemin arasındaki 
hava boşluğunu sızdırmaz hale getirir. 

Gecikmeli kapanan yaylı eşik giyotini  yüksek 
sızdırmazlık sağlarken rahat kapı hareketini garanti eder. 
Optimum hava ve basınç dengelemesi sayesinde hava 
yalıtımlı veya küçük odaların yanı sıra basamak veya 
platform kapılarında da güvenli kapanma sağlar.

Yaylı alt eşik, mekanik, 
tip A1

Yaylı alt eşik, hidrolik, 
zaman gecikmeli, 
tip A2

Contalı ve bombeli 
eşikli alüminyum 
kenar profili,  
tip B2

Contalı C profil çelik 
eşik rayı, tip C1

Contalı ve bombeli 
eşikli alüminyum 
kenar profili,  
tip B1

Contalı ve kapak profilli 
alüminyum eşik rayı, 
tip C2

Kapı alt eşik yalıtımları
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Renkler
Bina mimarisine uygun kapı tasarımı için

Astarlama

RAL 9002 Gri Beyaz (standart)

Öncelikli renkler

RAL 9016 Trafik Beyaz

RAL 9010 Temiz Beyaz

RAL 9007 Gri Alüminyum

RAL 9005 Jet Siyah

RAL 7035 Açık Gri

RAL 7016 Antrasit Gri

RAL 3000 Alev Kırmızısı

Tapalar

Blok kasa ve tam kasada kullanılan tapaların 
öncelikli renk seçenekleri mevcuttur. Diğer tüm 
renklerde şeffaf tapalar kullanılmaktadır.

Tercihe bağlı RAL renkleri

Tüm kapılar tercihe bağlı RAL kodunda, metalik 
ya da NCS renkler ile temin edilebilir.

Notlar:

Tüm renkler RAL sistemine göre kategorize 
edilmektedir. Resimlerdeki renk ve kaplamalar, 
baskı tekniğinden ötürü gerçek görünümlerden 
farklılık gösterebilir. 

Astarlama (standart)

7 öncelikli renk
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Pencereler
Daha fazla ışık ve havalandırma için

Gri Beyaz astar boyalı çelik profil

Alüminyum kapaklı profil

Paslanmaz çelik profil

Opsiyonel çelik veya alüminyum çerçeveler
Pencere profilleri standart olarak Gri Beyaz (RAL 9002’ye 
eşdeğer) toz boya astarlı, galvanizli çelik olarak 
sunulmaktadır. Talep halinde, fırçalanmış paslanmaz çelik 
profiller ya da natürel F1 tonda eloksallı alüminyum profil 
kapakları ile de temin edilebilir.

Çelik profil Alüminyum kapaklı profil

8 11

47 49
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Cam, resim 0 Cam, resim 1 Cam, resim 2

Cam, resim 3 Dairesel cam Baklava desenli cam

Tercihe bağlı cam

Opsiyonel özel cam 
uygulamaları
Yanda gösterilen motiflere ek 
olarak, izin verilen ölçüler içinde 
kalmak kaydı ile, farklı şekillerde 
tek ya da çok katmanlı cam 
uygulamaları da 
yapılabilmektedir.

OFF

OFF

OFFOFF

OFF

OFF

OFF

A

A

AA A AA

A

A

B

D

A

B

C

F E

C

A = Kenar genişliği 268 mm
B = Bitmiş zemin kotundan taban yüksekliği 1400 mm
C = Bitmiş zemin kotundan taban yüksekliği 965 mm
D = Bitmiş zemin kotundan taban yüksekliği 500 mm
E = Bitmiş zemin kotundan eksen ölçüsünü belirtin!
F = Bitmiş zemin kotundan eksen ölçüsü 1550 mm
Pencere büyüklüğüne ve kapı modeline bağlıdır, standart bitmiş zemin 
kotu eksen ölçüsünden sapmalar durumunda bildirin!

İç kapılar H3 OD H3 VM H3 G H6 OD 1) H16 OD H16 G HS 75 H16 S D65 OD 2) D65 D65 VM

Resim 0 ○ ○ ○ ○ - ○ - - ● ● -

Resim 1 ● ● ● ● ● ● - - ● ● -

Resim 2 ● ● ● ● ● ● - - ● ● -

Resim 33 ● ● ● ● ● - - ● - -

Dairesel cam ● ● ● ● - ● - - ● ● -

Baklava desenli cam - ○ ○ ○ - - - ● ● -

Tercihe bağlı cam ● ● ● ● - ● - - ● ● -

Dış kapılar H3 OD H3 VM H6 OD H16 OD D65 OD 2)

Resim 0 ○ - - - ●

Resim 1 ● - - - ●

Resim 2 ● - - - ●

Resim 33 ● - - - ●

Dairesel cam ● - - - ●

Baklava desenli cam - - - ●

Tercihe bağlı cam ● - - - ●

● = Standart    ○ = Opsiyonel    - = Mevcut değil
1) Camlı, H6 klasik olarak teslim edilir
2) RC donanımı; cam isteğe bağlıdır
3) RC donanımı mevcut değildir
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Üst parçalar ve havalandırma menfezleri
Daha fazla ışık ve havalandırma için

Sabit üst parçalar
Üst parçalar sayesinde mekana özel, tavan yüksekliğinde 
kapılar tasarlamak mümkündür. Yekpare kapı kasası 
sayesinde uyumlu bir kapı görünümü sağlayabilirsiniz.

Üst parça

Havalandırma menfezi

Çelik panel ile
Yükseklik Min. 250 mm

Maks. 1000 mm

Havalandırma menfezi ile
Yükseklik Min. 250 mm

Maks. 1000 mm

Cam ile
Yükseklik Min. 250 mm

Maks. 1000 mm

Havalandırma menfezi
Havalandırma menfezlerinin dış tarafında güvenlik sağlayan 
profiller ve iç tarafında delikli sac çelik bulunur. Gri Beyaz 
(RAL 9002’ye eşdeğer) toz boya astarlı, galvanizli olarak 
temin edilirler.

Menfez yüksekliği: 365 mm
Kenar genişliği A: 220 mm
Taban yüksekliği B: 180 mm

OFF

OFF

A

A

A

A

A

A

B
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Kilitler
Kapının normal kullanımına ek olarak, binalarda özel 
kilitleme fonksiyonlarına veya ilave kilitlere ihtiyaç 
duyulabilir.

Özel ve ilave kilit seçenekleri:

• Farklı kaçış kapıları fonksiyonlu gömme kilitler
• Çift barel kilidi (2 farklı barel ile kilitlenebilir)
• Barele uygun sürgülü kilit ilave
• Blok kilit
• Motorlu kilit
• Kendinden kilitlemeli acil çıkış kapısı kilidi

Elektrikli donanımlar
Bina niteliğine bağlı olarak, kapı sistemlerinde alarm, kaçış 
yolu güvenlik kontrolü veya giriş kontrol uygulamaları 
yapılması istenebilir. 

Bu amaca uygun farklı seçenekler mevcuttur:

• Kapı koruması (soldaki resim)
• Sürgü bağlantısı
• Açılma bildirimi
• Elektrikli kapı açıcı
• Acil çıkış kapısı açıcı
• Alarm ağı
• Motorlu kilit
• Kapı kilidi
• Elektronik blokaj elemanları
• Gizli kablo kanalı

Acil çıkış ve kurtarma yolları
Acil çıkış ve kurtarma yolları için özel kapı kolu ve kilit 
donanımları gerekir. Bu kapsamdaki ihtiyaçlarınız için 
Hörmann geniş bir ürün programı sunar.

DIN EN 179’a uygun acil çıkış kilitleri

• Panik bar ya da kısa aynalı veya rozetli kapı kolu / tokmak setleri
• DIN EN 179’a göre kaçış kapısı fonksiyonlu kilit
• Kendinden kilitlemeli veya motorlu acil çıkış kapısı fonksiyonlu kilit

DIN EN 1125’e uygun panik kilitler

• DIN EN 1125’e uygun farklı kapı kolu setleri ile kombine edilebilen 
panik barlar

• Farklı fonksiyonlara sahip DIN EN 1125’e göre panik kilit
• RC 3’e (çift kanatlı) veya RC 4’e (tek kanatlı) kadar

Özel donanımlar
Engelsiz geçiş alanları için seçkin görünüm ve arttırılmış konfor
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Kapı ve motor aynı markadan
Kapıyı ve motoru, gerekli montaj malzemesi dahil ideal bir şekilde birbirine 
uyarlanmış komple sistem olarak tek elden edinebilirsiniz. Kapı sistemi bu 
sayede daha kolay ve hızlı bir şekilde monte edilebilir ve işletime alınabilir.

T30 yangın dayanımı

T90 yangın dayanımı

RS duman sızdırmazlığı
DIN 18095

Kaçış kapısı

Engelsiz geçişler

İnsan güvenliği
EN 16005 / DIN 18650 uyarınca

Kapı motoru HDO 200 / 300
Her türlü kullanım alanı için uygun maliyetli komple çözümler

HDO 200 HDO 300

Genişlik 880 mm 920 mm

Yükseklik 70 mm 70 mm

Derinlik 121 mm 130 mm

Ağırlık 9 kg 11 kg

Kapı genişliği 855 – 1400 mm 880 – 1500 mm

Kapı yüksekliği Maks. 2500 mm Maks. 2500 mm

Kapı ağırlığı Maks. 200 kg 1) Maks. 300 kg 1)

Yüzey Gümüş (EV1) Gümüş (EV1)

1) Kapı genişliğine ve montaj pozisyonuna bağlı

Avantajları ve fonksiyonları:

• Benzer motorlara göre % 25 daha 
ekonomik

• R F modelinde lento duman 
dedektörlü duman alarm santrali

• “Flatscan” güvenlik sensörü
• Sessiz çalışması ile özellikle hastane 

ve ofisler için ideal
• Açılma ve kapanma hızı, durma 

noktası, açık kalma süresi gibi tüm 
kapı parametreleri en uygun şekilde 
ayarlanabilir

• Hız kontrolü özelliği ile sabit açılma 
ve kapanma hızı

• Çalışma modları: “Otomatik”, “Sürekli 
Açık”, “Gece”, “Kapanma Zamanı”

• Standart olan “Bas ve Geç” 
fonksiyonu isteğe bağlı olarak açılıp 
kapatılabilir

• HDO 200 modelinde “Kapalı”, 
“Otomatik” ve “Sürekli Açık” için 
program şalteri ve HDO 300 
modelinde program şalterinden 
“Gece” ve “Kapanma Zamanı” 
program seçimi

• Elle kolayca açmak için Smart swing 
fonksiyonu (HDO 300)

• Düğme, radar sensörü vs. opsiyonel 
olarak BiSecur kablosuz teknolojisine 
sahip tüm Hörmann uzaktan 
kumanda, buton ya da BiSecur 
uygulaması ile kontrol imkanı
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Engelsiz geçişler için pratik 
çözüm

Economy motor paketi

 motor HDO 200 / 300, 
gümüş (EV 1)

 Açılma tarafında çekilebilir 
kızak rayı veya kapanma 
tarafında bastırılabilir kol

 Kapı ve kenarında güvenli 
geçiş için Flatscan, gümüş 
(tek kanatlı kapılarda 2, çift 
kanatlı kapılarda 4 adet)

 Tetikleme butonu HAT 02 
(1 adet)

 Düz sviç, beyaz (2 adet)

Hijyenik alanlar için konforlu 
çözüm

Protect motor paketi

 motor HDO 200 / 300, 
gümüş (EV 1)

 Açılma tarafında çekilebilir 
kızak rayı veya kapanma 
tarafında bastırılabilir kol

 Kapı ve kenarında güvenli 
geçiş için Flatscan, gümüş 
(tek kanatlı kapılarda 2, çift 
kanatlı kapılarda 4 adet)

 Tetikleme butonu HAT 02 
(1 adet)

 Kablosuz temassız buton 
FSR 1 BiSecur (2 adet) ve 
HET / S24 BiSecur alıcı 
(1 adet)

Nitelikli yapılarda oldukça 
yüksek gereklilikler için özel 
çözüm

Özel motor HDO

• Tercihe bağlı RAL renkleri 
ile motor HDO 200 / 300

• Çeşitli modellerde kapsamlı 
kumanda aksesuarları

Tetikleme butonu HAT 02
Kapının yangın durumunda kapatılması için, 
sıva altı ve sıva üstü model (resim)

Buton .YENİ Haziran 2022’den itibaren
Kapının açılması için, sıva altı (resim)  
ve sıva üstü model

Kablosuz temassız buton FSR 1 BiSecur
HET / S24 BiSecur kablosuz alıcı ile kapının 
temassız açılması için

Kontrol elemanları
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Serbest bırakma fonksiyonu, duman dedektörü 
üzerinden kontrol ya da elektromekanik 
sabitleyici – tüm kapı fonksiyonları için Hörmann 
doğru üst kapı kapatıcısını uygun donanım 
seçeneği ile birlikte sunar. Ürünler sadece kalite 
ve fonksiyonları ile değil, kızak rayı ile 
mekanizma gövdesinin hizalı görünümü gibi 
şık tasarım özellikleri ile de etkileyicidir. 

Üst kapı kapatıcısı H-TS 93, ray ve kapatıcı 
elemanın bitişik şekilde kapatılması sayesinde 
düşme önleyici braket olmadan doğrudan 
kapatma tarafına monte edilebilir. 

Üst kapı kapatıcıları
Her talep için uygun çözüm

Üst kapı kapatıcısı HDC 35, braketsiz doğrudan montaj için opsiyonel model

Üst kapı kapatıcısı H-TS 93, braketsiz doğrudan montaj için opsiyonel model

Üst kapı kapatıcıları HDC 35 H-TS 93 TS 4000 TS 5000 EC-Line ISM EC-Line ISM TS 83 TS 73 EMF TS 93 GSR TS 98 XEA GSR TS 99 FL ITS 96 GSR TS 61 SR TS 62 SR

Makas kollu kapı kapatıcı ● ● ●

Kızak raylı kapı kapatıcı ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Entegre kapı kapatıcı ● ●

Braketsiz doğrudan montaj ● ● ●

Kapatıcılı bitişik kızak rayı ● ● ● ● ● / ○ ● ● / ○ ● / ○

Entegre açılma darbesi emici ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Serbest hareket fonksiyonu ○ ○ ● ○

Sönümleme / açılma 
sınırlayıcısı

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○

Mekanik sabitleyici (yangın 
koruması için izin verilmez)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Yüksek geçiş konforu
(DIN 18040 / DIN SPEC 1104 
uyarınca engelsiz geçiş)

EN4
Maks. 1100

EN5
Maks. 1250

EN4
Maks. 1100

EN5
Maks. 1250

EN4
Maks. 1100

EN5
Maks. 1250

EN5
Maks. 1250

EN5
Maks. 1250

EN5
Maks. 1250

EN5
Maks. 1250

EN5
Maks. 1250

EN5
Maks. 1250

EN5
Maks. 1250

EN4
Maks. 1100

EN4
Maks. 1100

EN5
Maks. 1250

EN5
Maks. 1250

Çift kanatlı kapılar için 
entegre kapatma sırası 
regülasyonu

● ● ● ● ● ● ●

Elektrikli sabitleme ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Entegre duman dedektörü ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● = Standart    ○ = Opsiyonel    ● / ○ = Açılma tarafında var
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Üst kapı kapatıcısı TS 4000 Üst kapı kapatıcısı TS 83Üst kapı kapatıcısı TS 5000

Üst kapı kapatıcısı TS 98 XEA, ara geçişli bölümler gibi zorlu ortam 
koşullarında da kapının kapatılmasını sağlar

Entegre üst kapı kapatıcısı ITS 96

Üst kapı kapatıcıları HDC 35 H-TS 93 TS 4000 TS 5000 EC-Line ISM EC-Line ISM TS 83 TS 73 EMF TS 93 GSR TS 98 XEA GSR TS 99 FL ITS 96 GSR TS 61 SR TS 62 SR

Makas kollu kapı kapatıcı ● ● ●

Kızak raylı kapı kapatıcı ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Entegre kapı kapatıcı ● ●

Braketsiz doğrudan montaj ● ● ●

Kapatıcılı bitişik kızak rayı ● ● ● ● ● / ○ ● ● / ○ ● / ○

Entegre açılma darbesi emici ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Serbest hareket fonksiyonu ○ ○ ● ○

Sönümleme / açılma 
sınırlayıcısı

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○

Mekanik sabitleyici (yangın 
koruması için izin verilmez)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Yüksek geçiş konforu
(DIN 18040 / DIN SPEC 1104 
uyarınca engelsiz geçiş)

EN4
Maks. 1100

EN5
Maks. 1250

EN4
Maks. 1100

EN5
Maks. 1250

EN4
Maks. 1100

EN5
Maks. 1250

EN5
Maks. 1250

EN5
Maks. 1250

EN5
Maks. 1250

EN5
Maks. 1250

EN5
Maks. 1250

EN5
Maks. 1250

EN5
Maks. 1250

EN4
Maks. 1100

EN4
Maks. 1100

EN5
Maks. 1250

EN5
Maks. 1250

Çift kanatlı kapılar için 
entegre kapatma sırası 
regülasyonu

● ● ● ● ● ● ●

Elektrikli sabitleme ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Entegre duman dedektörü ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● = Standart    ○ = Opsiyonel    ● / ○ = Açılma tarafında var
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Kapı kolu setleri
Özel taleplerinize göre

Hörmann çelik ve paslanmaz çelik kapıları, silindir barel ilave edilebilir, 
yuvarlak rozetli siyah plastik tutamak ile edinebilirsiniz. Opsiyonel 
alüminyum veya paslanmaz çelikten mamul kapı kolu setlerini de 
tercih edebilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgiyi “Kapı Kolları” ve “FSB 
Tasarım” broşürlerinde bulabilirsiniz.

FS kapı kolu seti D-210
Kaymalı yataklı

FS kapı kolu seti D-410 / FSB 1023, 
EN 179 standardına uygun
Kaymalı yataklı veya rulman yataklı

FS kapı kolu seti D-310 / FSB 1076
Kaymalı yataklı veya rulman yataklı

FS kapı kolu seti D-490 / FSB 1053 (XXL kapı 
kolu), DIN 18040 standardına uygun
Rulman yataklı

FS kapı kolu seti D-330 / FSB 1016, 
EN 179 standardına uygun
Kaymalı yataklı veya rulman yataklı

FS kapı kolu seti D-510, EN 179’a uygun
Kaymalı yataklı veya rulman yataklı

FS kapı kolu seti D-190 / FSB 1070 (XXL kapı 
kolu), DIN 18040 standardına uygun
Kaymalı yataklı

FS kapı kolu seti D-110, 
EN 179 standardına uygun
Kaymalı yataklı veya rulman yataklı
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Koruyucu donanımlar / panik kilitler
Daha fazla emniyet için

Kapı kolu seti ES1
D-310, alüminyum F1

İçeri açılan kaçış kapıları için kapı kolu
Panik fonksiyonlu içe doğru açılan acil çıkış kapıları için uygundur,  
RC 2’ye kadar mümkündür, paslanmaz çelik

Kol tokmak takımı ES1
D-330 düğmeli K-130, alüminyum F1

Kol tokmak takımı ES2
D-210 düğmeli K-130, alüminyum F1

Panik kilitler

Hörmann itme barı (“Pushbar”)

• Elektronik kilitleme veya kilit kol arası boşluğun dar olduğu durumlar için 
bükümlü manivela

• Sağlam tutamak
• Yüzeyler: Paslanmaz çelik, gümüş alüminyum F1 kaplama, siyah / kırmızı 

kaplamalı (EPN 900 IV alüminyum bazlı), siyah / gümüş alüminyum, 
siyah / yeşil kaplamalı (Economic)

• DIN EN 1125, EN 1634, EN 1191 standartlarına göre test edilmiş

Hörmann itme barı (“Pushbar”)

• DIN EN 1125’e göre kilitleme sistemi olarak kullanılabilir
• Yüzeyler : Paslanmaz çelik, Gümüş F1 eloksallı alüminyum
• EN 1125, EN 1634 standartlarına göre test edilmiş
• Standart uzunluklar: 670, 870, 1120 mm
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Zemin kapı stoperi BS
Paslanmaz çelik

Duvar kapı stoperi WS
Paslanmaz çelik

Kapı stoperi
Komple kapı donanımı bileşenleri

Kapı stoperi BS 44

Kapı stoperi WS 96

Kapı stoperi BS 65

Kapı stoperi WS 82

Kapı stoperi BS 45

Kapı stoperi WS 76

Kapı stoperi BS 55

Kapı stoperi WS 46
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Açık tutma cihazı FSA-Basis 
Enerji beslemesi, akustik uyarı sinyalleri, yangın bildirim 
değerlendirmesi, manuel boşaltma butonu ve sıfırlama 
özellikleri kompakt biçimde bu kumandada bir araya 
getirilmiştir. Durum ve alarm uyarıları LED lambalar 
üzerinden görülebilir. Bunlara ek olarak yangın 
dedektörleri, manyetik tutucular ve yangın alarm  
sistemleri de kolayca bağlanabilir. 

Termal yangın dedektörü H-TM-4070 
Isı dedektörü açık gövdelidir ve bu şekilde ortam havasının 
sıcaklık sensörü çevresinde sorunsuz şekilde akması 
sağlanır. Ortam sıcaklığı her 2 saniyede bir ölçülür. 
Bir mikroişlemci sıcaklık ölçüm verilerini kaydeder ve 
önceden ayarlanan sınır değerler ile karşılaştırarak alarm 
eşik seviyesine ulaşıp ulaşılmadığını kontrol eder.

Optik yangın dedektörü H-RM-4070 
Optik yangın dedektörü Light Scanner prensibine göre 
çalışır ve farklı yangın türlerinde duman tesbitine imkan 
sağlar. Sensör bölmesi, yansıyanın yanı sıra normal şekilde 
meydana gelen yayılma ışığını da ölçebilen bir optik 
sensöre sahiptir. Algoritmalar sayesinde dedektörün alarm 
tetiklemesi çok güvenilirdir. İsteğe göre yangın dedektörü 
siyah renkte de gönderilebilir.

Açık tutma cihazı ve dedektörler
Manyetik tutuculu
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Standart kasa modelleri
Çapraz sabitlemeli köşe kasa ve üniversal köşe kasa

Kasa H3 OD H3 VM H3 G H6 OD H16 OD H16 G HS 75 H16 S D65 OD D65 D65 VM

Köşe kasa

A tip 1
Çapraz sabitleme

● ● ● ●

A tip 2
Çapraz sabitleme

● ● ● ●

İlave kasalı köşe 
kasa
C tip 1
Çapraz sabitleme

● ● ● ●

● = Standart

Çapraz sabitlemeli köşe kasa A, 
tip 1 
Fabrika çıkışlı montaj delikleri 
kullanılarak çapraz vidalama ile kasa 
duvara sabitlenir. Her tarafta sadece 
3 – 4 sabitleme deliği ile (kapı 
boyutuna bağlıdır) kasa hızlı ve 
kolayca monte edilebilir. Bu kasa 
modeli, siparişe bağlı üretimlerde 
gönderilir.

Universal köşe kasa A, tip 2 
Montaj, standart modelde çapraz 
sabitleyiciler veya dübel braketli 
opsiyonel montaj paketleri ile 
gerçekleştirilir. Montaj plakaları 
mevcut dişli saplamalara takılarak 
kullanılır. Tüm duvar tiplerine monte 
ederken kapı elemanı haricinde 
sadece birkaç ek bileşen yeterli 
olduğu için, universal köşe kasa 
ideal tercihtir. Opsiyonel olarak tip 
2 universal köşe kasaları, siparişe 
özel üretimlerde de seçilebilir.

Çift parçalı tam kasaya 
dönüştürülebilir 
Opsiyonel ilave kasa Vario B53 C tip 1 
(270 mm duvar kalınlığına kadar), 
A tip 1 veya A tip 2 köşe kasaya 
geçirilir. Köşe kasanın ayar plakaları 
ya da kimi durumlarda sıkıştırma 
kulakçıkları ile sabitlenir. Daha fazla 
sabitlemenin yanı sıra ilave kasanın 
arkadan beslenmesi genelde gerekli 
değildir. Bu opsiyonun bir diğer 
avantajı da 20 mm’ye kadar duvar 
kalınlığı oynamalarının (– 5 mm 
ila + 15 mm) kolayca tolere 
edilebilmesidir.
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Çapraz vidalama ile standart montaj

Opsiyonel montaj plakaları ile alternatif 
montaj

Opsiyonel ilave kasa ile 2 cidarlı tam kasa 
olarak genişletilebilir

 Eşikli geçişlerde montaj için opsiyonel 
paslanmaz çelik eşik adaptörü

Universal köşe kasa
Her türlü montaja uygun

Videomuzu YouTube’dan veya sitemizden 

izleyebilirsiniz: www.hoermann.com/videos
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Kasa modelleri
Özel montaj tipleri

Kasa H3 OD H3 VM H3 G H6 OD H16 OD H16 G HS 75 H16 S D65 OD D65 D65 VM

Köşe kasa

A tip 3
Dübel montajı

● ● ●* ● ● ● ●

DryFix kasa

B tip 1
Çapraz sabitleme

● ●

B tip 2
Çapraz sabitleme

● ●

İlave kasalı köşe 
kasa
C tip 2
Çapraz sabitleme

● ● ● ●

C tip 3
Kaynak montajı

● ● ● ● ● ●* ● ● ● ● ●

C tip 4
Vidalı montaj

● ● ● ● ● ●* ● ● ● ● ●

● = Mümkün    * Sadece tek kanat
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DryFix kasa
Kolay, hızlı ve temiz bir montaj için

DryFix kasa, B tip 1
Kolay, hızlı ve temiz bir montaj için

Her sabitleme noktası için bir adet 100 mm (gazbeton duvar için 
160 mm) sabitleme vidası ile çapraz vidalama maksimum stabilite için 
yeterlidir. Kasaya gömmeli sabitleme delikleri tapalarla kapatılır ve kapı 
kapalı iken görünmez. Harç olmadan montaj, sıvasız tuğla duvara montaj 
için idealdir, çünkü kapı kasasında veya örme duvarda oluşacak 
kirlenmenin ve hasarların riski minimize edilir. 

Kasayı kapı açıklığına yerleştirin ve hizalayın
Vidalayarak sabitleyin
Bağlantı derzine fitili takıp sabitleme deliklerini kapatın

Vario B36 ilave kasalı DryFix kasa, B tip 2   
DryFix kasa Vario B36 ilave karşı kasa ile birlikte VarioFix Fire kasaya 
dönüştürülebilir. Bağlantı DryFix kasanın ayar plakaları kullanılarak yapılır. 
VarioFix Fire kasa fabrikadan cam yünü ile dolgulu olarak teslim edilir.  
Bu versiyonun bir diğer avantajı da 20 mm’ye kadar duvar kalınlığı 
oynamalarının kolayca tolere edilebilmesidir.

Videomuzu YouTube’dan veya sitemizden 

izleyebilirsiniz: www.hoermann.com/videos
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Kasa H3 OD H3 VM H3 G H6 OD H16 OD H16 G HS 75 H16 S D65 OD D65 D65 VM

Tam kasa

D tip 1
Kasa açıklığında 
dübel montajı

● ● ● ● ● ● ●

D tip 2
Kasa açıklığında 
dübel montajı

● ● ● ● ● ● ●

D tip 3
Dübel montajı

● ● ● ● ● ● ●

Blok kasa

E tip 1
Kasa açıklığında 
dübel montajı

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

E tip 2
Kasa açıklığında 
dübel montajı

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

E tip 3
Duvar önüne montaj

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● = Standart

Kasa modelleri
Özel montaj tipleri
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Kasa modelleri
Taleplerinize uygun

Hörmann kapı kasası sistemleri 
optimal ve uzun ömürlü kapı 
işlevselliği için gerekli stabil 
duvar bağlantısını garanti 
ederken kapı kanadı için ideal 
eşleşme sağlar: sürdürülebilir 
kalite, güvenilir stabilite ve 
yüksek dayanım. Sizin duvar 
tipinize uygun kapı kasası da 
Hörmann ürün programında 
mutlaka mevcuttur.

Avantajlar:

• Sac kalınlığı 2 mm
• Kalıplanmış fitil kanalı
• Standart: galvanizli ve Gri 

Beyaz (RAL 9002’ye eşdeğer) 
toz boya astarlı

• RAL skalasından diğer renkler 
opsiyonel

Dil ayarlı paslanmaz çelik kilit 
karşılığı 
Opsiyonel dil ayarı ile kilit dili en iyi 
şekilde ayarlanabilir. Kenar koruması, 
astarı veya kaplamayı etkili biçimde 
korur. Bunun dışında elektrikli açıcıları 
ve sürgü bağlantılarını vs. sonradan 
eklemek için farklı modeller 
de mevcuttur.

Kenar koruması 
Tasarımında kilit karşılık plakası 
olmayan tüm kapı modellerinde kaliteli 
plastik malzemeden kenar koruması 
kullanılır. Bu sayede astar kaplama ya 
da boya korunurken kapının da sessiz 
kapanması sağlanmış olur.

Fitil kanalı 
Özel kapıların kasalarında özel bir fitil 
kanalı mevcuttur. Bu sayede fitil 
contaların yapıştırılmalarına gerek 
yoktur.

Hemyüz tapalar 
Kapı açıklığı içine monteli kasalarda 
vida deliklerini kapatmada kullanılan 
hemyüz tapalar kasanın çekici 
görünümünü muhafaza etmesini 
sağlar. Tapaları boyayarak tamamen 
gizlemek de mümkündür. Tapalar, 
RAL 9002 kasa renginde ve 7 farklı 
öncelikli renkte sunulmaktadır.
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Net duvar açıklığı

Net duvar açıklığı

OFF

OFF

3 taraflı çevreleyen kapı kasası (kapılar) 4 taraflı çevreleyen kapı kasası (kapı)
BR genişliği BR yüksekliği BR genişliği BR yüksekliği

Universal köşe kasa / DryFix 
kasa / köşe ve ilave karşı 
kasa / 1 parçalı tam kasa 
ile kullanılan kapılar

Net kasa ölçüsü – 82 – 42 – 82 – 70

Kasa dış ölçüsü + 64 + 31 + 64 + 76

Net duvar açıklığı + 0 ila 20 + 0 ila 15 + 0 ila 20 + 0 ila 15

Çift parçalı tam kasa 
ile kullanılan kapılar

Net kasa ölçüsü – 90 – 46 – 88 – 76

Kasa dış ölçüsü + 64 + 31 + 64 + 76

Net duvar açıklığı + 0 ila 20 + 0 ila 15 + 0 ila 20 + 0 ila 15

Bölme duvar için tam kasalı kapı ve kapaklar için: BR = net duvar boşluk ölçüsü

3 taraflı çevreleyen kapı kasası (kapılar) 4 taraflı çevreleyen kapı kasası (kapı)
ZAM genişliği ZAM yüksekliği ZAM genişliği ZAM yüksekliği

Blok kasaya sahip 
kapılar / kapaklar 
(açıklıkta montaj)

Net kasa ölçüsü – 146 – 73 – 146 – 146

Kasa dış ölçüsü + 10 ila 20 + 20 + 10 ila 20 + 20

Ölçüler mm cinsindedir

Kapı ölçüleri
Kasa ölçüleri, net geçiş genişlikleri, zemin boşluğu
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Yaylı alt eşik ile Conta ve zemin eşiği ile

Net geçiş genişlikleri
90° açılma açısında, kol setleri dikkate alınmadan

Tek kanatlı kapı

Zemin boşluğu

Çift kanatlı kapı

90°'lik kanat açıklıkta 
net geçiş

BRM genişliği

Net duvar açıklığı Net duvar açıklığı

BRM genişliği

90°'lik açıklıkta net geçiş

90°'lık trafik kanadı 
açıklıkta net geçiş

Tek kanatlı kapı Çift kanatlı kapı Çift kanatlı kapı, 
trafik kanadı

Kapı kanadı kalınlığı

65 mm, kalın bini BRB – 103 BRB – 124 BRB – 109

65 mm, ince bini BRB – 113 BRB – 144 BRB – 109

75 mm, kalın bini BRB – 105

Yangın 
koruması Ses yalıtımı Duman 

koruması Güvenlik

Standart 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Tolerans aralığı

Contasız + / – 5 mm + 2 / – 5 mm + 2 / – 5 mm – 5 mm

Yaylı alt eşik ile + / – 5 mm + 2 / – 5 mm + 2 / – 5 mm – 5 mm

Conta ve zemin eşiği ile + 5 mm + 2 mm + 2 mm

Ölçüler mm cinsindedir

10 10

5

OFFOFFOFF

10

Contasız
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Kasa tipleri
Zemin altı bağlantısı olmadan standart

Ölçüler mm cinsindedir

Köşe kasa
Çapraz sabitleme

Vidalanabilir tam kasa

Vario B53 ilave kasalı köşe kasa

Tam kasa B73

Köşe kasa

Bölme duvarlar için tam kasa B73 Blok kasa tip 1

İlave kasalı köşe kasa

Kapı kanadı kalınlığı 65 mm 78 mm

Bini şekli İnce bini Kalın bini İnce bini

A Kasa pervazı 50 50 50

B Sıva kenarı 10 10 10

C Sıva kenarı 15 15 15

D Bini derinliği 66 56 66

E Toplam derinlik 103 93 103
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Ölçüler mm cinsindedir

DryFix kasa RC 2’ye kadar Vario B36 ilave kasalı DryFix kasa

2 cidarlı tam kasa 2 cidarlı tam kasa

Kapı kanadı kalınlığı 65 mm

Bini şekli İnce bini Kalın bini

A Kasa pervazı 50 50

B Sıva kenarı 10 10

D Bini derinliği 66 56

E  Toplam derinlik 120 110

Kapı kanadı kalınlığı 65 mm

Bini şekli İnce bini Kalın bini

A Kasa pervazı 50 50

B Sıva kenarı 10 10

C Sıva kenarı 15 15

D Bini derinliği 66 56
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Sıvalı örme duvara montaj

Gazbetona montaj

Sabitleme türleri
Duvar tipine göre

Köşe kasa
Çapraz sabitleme
A tip 1

Köşe kasa
Duvar köşesinden montaj
A tip 2 / A tip 3

Köşe kasa
Çapraz sabitleme
A tip 1

DryFix kasa
Çapraz sabitleme
B tip 1

Köşe kasa
Açıklıkta dübel montajı 
A tip 2 / A tip 3

Köşe kasa
Çapraz sabitleme
A tip 1

DryFix kasa
Çapraz sabitleme
B tip 1

İlave kasalı köşe kasa
Dübel montajı
C tip 3

Vario B53 ilave kasalı köşe kasa
Çapraz sabitleme
C tip 1

Tam kasa
Dübel montajı
D tip 1

Tam kasa
Duvar kalınlığı 175’e kadar 
çapraz sabitleme
D tip 1

Köşe kasa
Kaynak montajı
A tip 2 / A tip 3

Köşe ve ek kasa
Kaynak montajı
C tip 3

Tam kasa B73
Kaynak montajı
D tip 2

DryFix kasa
Çapraz sabitleme
B tip 1

Köşe kasa
Dübel montajı
A tip 1
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Brut duvara veya brut betona montaj

Köşe kasa
Çapraz sabitleme
A tip 1

Köşe kasa
Gizli dübel montajı
A tip 2

Tam kasa
205 mm üzeri duvar kalınlığında 
kasa açıklığında dübel montajı
D tip 1

DryFix kasa
Çapraz sabitleme
B tip 1

Köşe ve ek kasa
Dübel montajı
C tip 3

2 cidarlı tam kasa
Kasa pervazı 33 mm
D tip 3

Tam kasa
Dübel / kaynak montajı
D tip 1

2 cidarlı tam kasa
Kasa pervazı 76 mm
D tip 3

Tam kasa
204 mm duvar kalınlığına kadar 
kasa açıklığında dübel montajı
D tip 1

Vario B53 ilave kasalı köşe kasa
Çapraz sabitleme
C tip 1

Not:
DryFix kasalar: Fabrikada cam yünü 
doldurulmuştur, dübellerle birlikte 
montaja hazır şekilde teslim edilir
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Sabitleme türleri
Duvar tipine göre

Bölme duvarlara montaj

Açıklıkta montaj

Vario B53 ilave kasalı üniversal 
köşe kasa
Çapraz sabitleme
C tip 1

2 cidarlı tam kasa
(Kasa pervazı 76 mm)
F90 A bölme duvarlar
D tip 3

Blok kasa
Kasa açıklığında dübel montajı
E tip 1

2 cidarlı blok kasa
Kasa açıklığında dübel montajı
E tip 2

2 cidarlı blok kasa
Kasa açıklığında dübel montajı
E tip 2

Bölme duvarlar için tam kasa B73
Vidalı montaj
C tip 4

2 cidarlı tam kasa
(Kasa pervazı 76 mm)
F90 B bölme duvarlar
D tip 3

Blok kasa
Kasa açıklığında dübel montajı
E tip 1

Bölme duvarlar için tam kasa B73
Vidalı montaj
C tip 4

DryFix kasa
Çapraz sabitleme
B tip 1

İlave kasalı köşe kasa
Vario B53 çapraz sabitleme
C tip 1

• Cam yünü veya GKF şeritler, 
sadece RC 2’ye kadar güvenlik 
kapılarında kullanılabilir.

• RC 3 ve RC 4 direnç sınıflarındaki 
blok kasalı güvenlik kapılarının 
arkasına montaj sırasında harç 
doldurulmalıdır.

Not:
DryFix kasalar: Fabrikada cam yünü doldurulmuştur ve montaja hazırdır
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Duvar önüne montaj

Kaplamalı çelik desteklere montaj

Köşe kasa kaynak montajı 
A tip 3

Blok kasa kaynak montajı
E tip 1

Duvar önüne montaj için blok kasa
E tip 3
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Görseli kullanılan kapılarda kısmen özel donanımlar kullanılmıştır ve standart modellerden farklılık gösterebilir. Resimlerdeki yüzey dokuları ve renkler matbaa baskı tekniği 
nedeniyle gerçek doku ve renk özelliklerini tam olarak yansıtmayabilir. Telif hakkımız saklıdır. Tekrar basılması, çıktı şeklinde olsa bile, ancak onay alınarak mümkündür. 
Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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Konutlar ve nitelikli yapılar  
için tek elden çözümler

Geniş ürün yelpazemizde her ihtiyaca uygun çözüm mevcuttur. Ürünlerimizin birbirleriyle 

uyumu, tüm bileşenlerin en uygun şekilde ayarlanabilmesini ve güvenli şekilde 

çalışmasını sağlar. Konutlar ve nitelikli yapılar söz konusu olduğunda, geleceğe 

dönük çözümler için doğru adrestesiniz.

ENDÜSTRİYEL KAPILAR. YÜKLEME TEKNOLOJİSİ. SÜRME YANGIN KAPILARI. FONKSİYONEL 

KAPILAR. GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ


