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SB TRU sarmal kapilar

Sanayi ve isletmeler icin glvenilir ve agir kullanim kosullarina dayanikl

Designed in Germany H Produced in Turkey



Hérmann Sarmal Kapilari Aimanya‘da gelistirilip Gretilmekte,
Tirkiye‘de montaja hazir hale getirilmektedir.

Kapilar, motorlar ve kumandalar i¢in orjinal Hérmann yedek
parca tedarigi satis sonrasi 10 yil siiresince saglanmaktadir.

YIL

SATIS SONRASI YEDEK
PARGCA GARANTISI

o

Bilgi birikimi ve yetki ile edinilen kalite standardi

Decotherm profili sayesinde yiiksek kaliteli Hormann Hoérmann profiller, hareket raylari, konsollar, kizaklar ve
Sarmal Kapilari daha da gelistirildi. Ozel aliiminyumve  kumanda teknolojileri gibi garaj kapisi ana bilesenlerini
celik alagsimli profil geometrisi, sarmal kapi tretiminde kendi blnyesinde gelistirmektedir. Tim yapi parcalari
gunumuzde ulagilabilecek en son teknolojiyi gozler ve donanimlar her kapi igin 6zel hesaplanmaktadir.

online sermektedir. Hormann'da kalite sistemdir!
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Koruma boyasi
Galfan kaplama
Profil malzemesi
Galfan kaplama

Birlestirici

Decotherm S SB

Yenilik¢i profil teknolojisi
Decotherm profillerinin eglimli i¢ ve
dis ylzeyi sayesinde ¢ok daha etkili
bir sarma hareketi saglanmaktadir.
Fasetli-profil i¢ ylzey, mikro-
profillenmis dis ylzey ile es
goérandmladur.

Bu iddiali dizayn sadece Hérmann
tarafindan sunulmaktadir. Optimum
tasarlanmig mentegeler sayesinde isi
kaybi minimuma indirilerek, genellikle
ortl ve sargl mili baglantisinda olusan
baski ve surtiinme izlerini ortadan
kaldirmaktadir.

( 6" Sadece H6rmann’daD

»full hard«-celik

Decoterm S profillerin »full hard«-gelik
malzemesi, standart profil
malzemelerine kiyasla, profillerde
olugabilecek cikintilara kargi ¢ kat
bukilmeye karsi ise 10% daha
dayanikhdir.

Buda kaplilarin hasarlara karsi daha
dayanikl ve riizgar yuklne kargl daha
stabil olmasini saglar.

( 6" Sadece H6rmann’daD

Sistemli ylizey korumasi

Kapinin uzun siire gizel
goriinmesini saglar

Tum Decotherm profilleri sert dig

hava kosullarina kargi dayanikl
koruma boyasina sahiptir.

Boya kaplamalarinda Polyamit pargalar
profillerin kayganhgini arttirarak asinma
ve hareket esnasinda olusan gurtltiyu
minimuma indirmektedir.



Kendisini kanitlamig kapi teknolojisi
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Manuel kullanim i¢in sarmal kapi SB " =
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Hérmann sarmal kapi Uretimi, surekli yapilan yeni buluslar ve gelistirmeler
sayesinde, yillardan beri kendi zamaninin ilerisindedir. Gelistirme asamasinda
Avrupa standartlarina gére ¢ok iyi performanslar elde edilmigtir.

Kiyaslamaya deger!
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Sonradan kolay ilave edilebilir Motor

( 6" Sadece Hormann da>

Cekme yay teknolojisi ile

Cekme yay teknolojisi - ; A@
* Yenilikci cekme yay teknolojisi sayesinde 1 { h

kapiyi elle acip kapatmak ¢ok kolay.
e Kapi agirhgi daima ideal bir sekilde
dengelenmektedir

Is1 yalitimi

Kigultilmis ancak
guclendirilmis 1s1 yalitimi ve
ince gbzenekli sert PU képlik
dolgusu sayesinde tim gift
cidarh kapi profillerinde diger
Sarmal kapllara kiyasla ¢ok
iyi bir 1s1 yahtimi elde
edilmektedir.

Ses gegirimsizlik

Kapiyl tamamen cevreleyen
profil ve izolasyon teknigi
sayesinde, ses yalitimi,
iceriden disari ve disaridan
iceri maksimize edilmistir.

Caraskal zinciri {.‘:b

e i¢ ya da dis kol yardimiyla kolay
acma-kapama

e Opsiyonel caraskal zinciri ile kapiyi agip
kapatmak daha konforlu (3500 mm’den
daha yliksek kapilar i¢in énerilir) & Gegirmezlik

Cift cidarli sarmal kapilar
cepecevre yalitimhdir. Bu
yalitim zemindeki donmaya
karsi korumali profil conta,
lentodaki 6zel malzeme ve
hareket rayi icerisinde
bulunan ince firgali conta
sayesinde saglanmaktadir.

g

Saglamhk
Daha hizli montaj g . A .
Kapiniz riizgar emniyet
e Konsol ve hareket rayi dahil tim kapi kancasi ve egilmeye karsi
konstriiksiyonu cerceve Unitesi olarak mukavim zemin profili ile

yap! gévdesine monte edilebilir.

e Daha kisa montaj siiresi

e Sadece 165 mm yan mesafe gereksinimi
sayesinde dar yerlerede kolay montaj

yuksek riizgar ylkuine karsi
saglamlastiriimistir.
Opsiyonel olarak temin

e Alliminyum hareket rayindaki plastik kizakli edilebilen WPS ile
profiller ve firgalar sayesinde kapi hareketi maksimum dizeyde rlizgar
daha sessiz korumasi saglanabilir.
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Kapi ozellikleri ve secenekleri

Pencere elemanlari ve havalandirma
menfezleri

Pencereler sayesinde aydin i¢ mekanlar.
Cift cidarl pencereler kaliteli kapak
cercevelere sahip seffaf ve darbeye
dayanikli Polikarbonat'tan olusmaktadir
(RAL 9006'ya benzer).

Bu gergevelerin avantajlari: PU- képuk
artik bakildiginda gézikmduyor, daha

az ses ve asinma oluyor. Havalandirma
menfezleri daha iyi bir hava
sirkilasyonu saglamaktadir. Menfezler
uzun 6murlu plastik malzemeden

Pencere elemanlari Havalandirma menfezleri uretilmistir.



Miikemmel konsept sayesinde tam fonksiyonellik
Hérmann sarmal kapilar uygulama odakli ve ekonomik.
Farkli isletme asamalari i¢in tasarlanmis, uzun é6mdurli ve glvenilir

fonksiyonellik. Mile baglantili ve zincir tahrikli motora sahip tim
kapilarda motor ve kumanda kolay montajl bilesenlere sahip olup

montaja hazir haldedir.

Totmann isletimine sahip
WA 250 R S4

e SB sarmal kapi i¢in uygun fiyatli
motor

e Trafik yogunlugu az olan kaplilar igin
ideal

e DTH R butonu ile entegreli motor
kumandasi

e Totmann igletimi ile kapinin aciimasi
ve kapatilmasi

e ilave karttan kumanda edilen
opsiyonel limit durum bildirgesi veya
uyari lambali yanagma uyaricisi

impuls kumanda ve
standart guc¢ sinirlamali
WA 300 R S4

e SB sarmal kapilar igin konfor motoru

e impuls kumanda ile agma ve
kapama

e ""Kapl a¢'' ve ''Kapi kapat'' yéniinde
standart glc¢ sinirlamasi

e Otomatik kapanma

e DTH R buton ile entegreli motor
kumandasi

e Harici kumanda 360 ile fonksiyon
genisletme: ikinci agiklk yiksekligi,
gecis Ustunlugu dizeni (uyari
lambasi baglantisi ve fotosel ile
birlikte)

* Ayrica ilave bir kapanma emniyetine
gerek yoktur. (bkz. resim ''"Kapanma
emniyeti olmayan impuls kumanda'’)

e Masrafsiz montaj, tamir ve servis

Kullanim ve/kontrol secenekleri
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ipli svig Harici Butonlar
Mantar buton

Kablosuz uzaktan Uyari lambasi, déner
kumanda ikaz lambasi, flag
lambasi

Endiksiyon metal
dedektorleri
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Radar-hareket
bildirgesi, kizilétesi
hareket ve cisim
algilayici

Uretim 6zellikleri ve
opsiyonlari

Malzeme
Sac

Yiizey
Galvanizli sac

Profil yiiksekligi

109 mm

Profil kalinhigi
16 mm

Ortii agirhg

yaklsk. 10,3 kg/m?

Kapi genisligi
5000 mm'ye kadar

Kapi yiiksekligi
4500 mm'ye kadar

Riizgar sinifi 2 maks. kapi
genisligi
5000 mm

Is1 gecisi EN 12428
(her bir profil)
3,9 W/(m2-K)

Camh
Uygulanabilir

Havalandirma
Uygulanabilir

Motor

WA 250 R S4 Totmann igletimi
ile /WA 300 R S4 impuls
kumandaiile

Kumanda
Dahili kumanda

H&érmann Urlnleri hakkinda daha
fazla bilgi i¢in ''Sarmal kapilar
ve sarmal kepenk sistemleri''
brosurini inceleyebilirsiniz



Hoérmann: Kosulsuz Kalite

Hormann KG Dissen, Almanya

Hoérmann Legnica Sp. z 0.0., Polonya

Hérmann Beijing, Gin Hormann Tianjin, Gin Hormann LLC, Montgomery IL, ABD Hormann Flexon LLC, Burgettstown PA, ABD

Hérmann, uluslararasi pazarda, butin dnemli yapi elemanlarini GARAJ KAPILARI
tek elden kendisi lreten tek firmadir. Bu yapi elemanlari en ileri GARAJ KAPIS| MOTORLARI

teknolojilerin kullanildigi fabrikalarda Uretilir. Avrupa pazarinin . .
ENDUSTRIYEL KAPILAR

butinlinl kapsayan satis ve servis agi, Amerika ve Cin pazarlarindaki B o
o . . .. L YUKLEME TEKNOLOJIiSi
varligi ve kosulsuz kalite anlayisi sayesinde Hérmann, birinci sinif

yap! elemanlari konusunda glicli ortaginizdr. CELIK KAPILAR

KAPI KASALARI

Hoérmann Yapi Elemanlari

Aydinlar Mah. Genglik Cad. No. 52-A
34788 Tasdelen-Umraniye TR-istanbul
Tel.: +90-216 484 44 61

Fax.: +90-216 484 44 66
www.hormann.com.tr
info.ist@hoermann.com.tr

Durum 11.2015 / Baski 01.2016 / HF 86913 TR/ PDF  www.hoermann.com





